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INTRODUCCIÓN GENERAL

Este manual está basado en la guía implementación del mensaje UN/EDIFACT COPRAR versión 2.0 publicada por el SMDG (User Group for Shipping Lines and Container Terminals) sobre la que se han introducido unas modificaciones para que pueda ser utilizada para la comunicación de listas de carga y descarga de contenedores en tren.

Las organizaciones que utilizan esta guía reconocen el completo copyright de los contenidos del manual publicado por el grupo SMDG. Sin embargo, para facilitar la comprensión de las particularidades de uso de este mensaje en los escenarios del transporte ferroviario, este manual reproduce los contenidos de la guía SMDG, teniendo en cuenta las provisiones indicadas por el grupo SMDG que permiten copiar el manual sin consentimiento previo. En este sentido, aquellas partes del manual que son aplicables a este manual son transcritas tal cual en su idioma original con letra Times New Roman en azul marino, aquellas que no son aplicables son presentadas en letra Times New Roman, tachada y granate, y aquellas que han sido introducidas en este manual  se presentan en letra Arial.
The user manual published by SMDG is based upon the UN/EDIFACT D.00B directory and the ITIGG document “Principles and Rules for the implementation of transport EDI messages – Transport Equipment Movements – Maritime-related container messages”, version 1.3.1, dated September 1996. 

The SMDG User Manual provides guidance as to the recommended usage of codes, qualifiers, data elements, composites, segments and groups of segments in the D.00B COPRAR message. The intention is to assist developers to ensure consistent use of the COPRAR message throughout the worldwide trade and transport community. 

Los contenidos de este manual han sido acordados por las Autoridades Portuarias de Barcelona, Bilbao y Valencia y definen las particularidades adoptadas para el uso del mensaje COPRAR en la transmisión electrónica de las listas de carga y descarga de ferrocarril.
Formal definition

"A message to order to the container terminal that the containers specified have to be discharged from a train seagoing vessel or have to be loaded into a train seagoing vessel. This message is part of a total set of container-related  messages.  These messages serve to facilitate the intermodal handling of containers by streamlining the information exchange.  The business scenario for the container messages is clarified  in a separate document, called “Guide to the scenario of EDIFACT container messages”.

El mensaje COPRAR es utilizado, en los escenarios básicos, para transmitir las instrucciones de carga o descarga de contenedores en un tren. Este mensaje puede ser transmitido por el operador ferroviario a la empresa ferroviaria, por el operador ferroviario a la terminal ferroviaria o ferroportuaria o por la empresa ferroviaria a la terminal ferroviaria o ferroportuaria. Sin embargo, este mensaje puede ser asimismo utilizado, en otros escenarios, para transmitir las instrucciones de carga o descarga de contenedores en un tren por el agente marítimo al operador ferroviario con el objeto de que pueda consolidar las listas recibidas de varios clientes para generar la instrucción de carga/descarga completa.

Un apartado particularmente relevante en la transmisión de instrucciones de carga o descarga en tren es que todas las partes (operador ferroviario, empresa ferroviaria, terminales portuarias y terminales ferroportuarias) puedan identificar de forma unívoca un viaje de tren. La identificación del viaje de tren por todas las partes se realizará a través del código del servicio del tren asignado por la empresa ferroviaria y el día de salida del mismo.
Otro apartado relevante es la identificación de las distintas partes involucradas a través de códigos o identificadores comunes. Para ello se han tomado las siguientes premisas:

· Las empresas ferroviarias, operadores ferroviarios y agentes marítimos se identificarán a través de su CIF.

· Los operadores marítimos, también conocidos como navieras o líneas marítimas, se identificarán a través de códigos comunes acordados por las Autoridades Portuarias y basados, en el caso de que exista, en el código internacional SCAC (Standard Alpha Carrier Code). Esta guía viene acompañada de un anexo en el que se recogen los códigos de operadores marítimos.

· Las terminales ferroviarias y ferroportuarias se identificarán a través de códigos asignados y mantenidos por ADIF. Esta guía viene acompañada de un anexo en el que se recogen los códigos de las terminales ferroviarias y ferroportuarias con capacidad para la manipulación de unidades de transporte intermodal (UTI) y, por lo tanto, contenedores.

· Las terminales portuarias que no dispongan de terminal ferroportuaria se identificarán a través de códigos asignados por la Autoridad Portuaria correspondiente. Esta guía viene acompañada de un anexo en el que se recogen los códigos de terminales portuarias de contenedores.

The COPRAR message is used to transmit an order to load containers on or discharge containers from a seagoing vessel. This message is commonly sent by the shipping line (or it’s agent) to the terminal operator handling the vessel.

In addition to containers to be loaded or discharged, the COPRAR message may also be used to transmit details on containers that are to be shifted on board the vessel or containers that are to be discharged and reloaded (restowed) onto the vessel.
STATUS INDICATORS AND USAGE INDICATORS

Status Indicators (“M” and “C”) form part of the UN/EDIFACT standard and indicate a minimum requirement to fulfil the needs of the message structure. They are not adequate for implementation purposes. The Status Indicators are :

        Value       Description
           M          Mandatory

                        The entity marked as such must appear in all messages, and apply to  

                         these messages as well as to any associated implementation guidelines 

                         (and consequently is also a Usage Indicator).

           C           Conditional

                         The entity is used by agreement between trading partners.

Usage Indicators

Usage Indicators are implementation–related indicators that further detail the use of “Conditional” Status Indicators. Usage Indicators are applied at all levels of the guidelines and shown adjacent to data items such as segment groups, segments, composite data elements and simple data elements. They dictate the agreed usage of the data items or entities. The Usage Indicators are : 

        Value       Description
            M         Mandatory

                        Indicates the item is mandatory in the UN/EDIFACT message.

            R          Required

                        Indicates the item must be transmitted in this implementation.

            D         Dependent

                        Indicates that the use of the item is depending on a well-defined condition 

                        or set of conditions. These conditions must be clearly specified in the 

                        relevant implementation guideline.   

           O          Optional

                        Indicates that this item is at the need or discretion of both trading 

                        partners.

           X           Not Used

                        Indicates that this item is not to be used in this implementation.

Where an item within a segment group, segment or composite data element is marked with Usage Indicators “M” or “R”, but the segment group, segment or composite data element has been marked “O” or “D” (or for that matter “X”), the item is only to be transmitted when the segment group, segment or composite of which it is a part, is used. 

El uso Obligatorio (M) y Requerido (R) de un grupo de segmentos, segmento o elemento compuesto de datos no se ha alterado en este manual. Sin embargo, el uso Opcional (O) o Condicional (D) puede verse alterado o indicarse que no se utiliza en este manual. El hecho de que se indique que un grupo de segmentos, segmento o elemento simple o compuesto no se utiliza no implica que no pueda existir sino que su contenido no se toma en consideración.

Otras particularidades incluidas en este manual son algunas restricciones de elementos para la correcta interpretación del mensaje o la selección o introducción de un conjunto de calificadores o códigos permitidos que se utilizarán en este mensaje. Todas estas diferencias aparecerán marcadas en letra Arial y granate en este manual.
DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE
Estructura del mensaje y correspondencia con los segmentos EDIFACT.
CABECERA
ENV001

UNB



MANDATORY
ENV001^Sender ID^Receiver ID
Example: ENV001^ESA10000000^ESA61961488

- Sender ID





Mandatory 

an..35

Identificación del emisor del documento, codificada. Compuesto por el código del país (2 caracteres), mas el NIF de la empresa emisora del documento. Por ejemplo: ESA61961488.

- Receiver ID





Mandatory

an..35

Identificación del receptor del documento, codificada. Compuesto por el código del país (2 caracteres), mas el NIF de la empresa receptora del documento. Por ejemplo: ESA61961488.

HEADER
COPRL001

UNH



MANDATORY
COPRL001^MESSAGE REFERENCE NUMBER^COPRAR^D^00B^UN^RAIL20
Ejemplo: COPRL001^1^COPRAR^D^00B^UN^RAIL20
A service segment starting and uniquely identifying a message.  The message type code for the Container discharge/loading order message is COPRAR.


Note: Container discharge/loading order messages conforming to this document must contain the following data in segment UNH, composite S009:

Data element  0065 COPRAR               0052 D               0054 00B               0051 UN

Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	0062
	
	MESSAGE REFERENCE NUMBER
	M
	1 
	an..14

	
	Unique message reference assigned by the sender. This reference must also be transmitted in the UNT segment.


COPRL002

BGM



MANDATORY
COPRL002^Document name code^Document name^DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION^MESSAGE FUNCTION CODE^RESPONSE TYPE CODE
Ejemplo: COPRL002^118^RAILWAY DISCHARGE INSTRUCTION ^93938787229282^9^AB
A segment to indicate the beginning of a message and to transmit identifying number and the further specification of the message type (in data element 1001: Document name code), such as Loading order, Discharge order.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	R
	C002
	
	DOCUMENT/MESSAGE NAME
	C
	1 
	

	R
	
	1001
	Document name code
	C
	
	an..3

	
	118
	
	Transport discharge instruction

	
	121
	
	Transport loading instruction

	O
	
	1000
	Document name
	C
	
	an..35

	
	RAILWAY DISCHARGE INSTRUCTION
	
	
	
	

	
	RAILWAY LOADING INSTRUCTION
	
	
	
	

	R
	C106
	
	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	R
	
	1004
	Document identifier
	C
	
	an..35

	
	Sender's unique reference number for the document. 

Aunque resulta recomendable que se mantenga un mismo número de documento para los reemplazos o cancelaciones de instrucciones de carga/descarga no se exige dado que este reemplazo o cancelación se efectuará sobre una instrucción de carga o descarga generada por el emisor sobre la identificación única del viaje del tren.

La identificación única del viaje del tren vendrá determinada por el código de servicio del tren y por la fecha de salida.

	R
	1225
	
	MESSAGE FUNCTION CODE
	C
	1 
	an..3

	
	1
	
	Cancellation. 

	
	5
	
	Replace

	
	9
	
	Original

	O
	4343
	
	RESPONSE TYPE CODE
	C
	1 
	an..3

	
	AB
	
	Message acknowledgement


COPRL003

DTM



MANDATORY
COPRL003^137^Date/time/period^203
Ejemplo: COPRL003^137^200809091722^203
A segment to indicate a date and/or time applying to the whole message, such as date and time of document or message issue
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	C507
	
	DATE/TIME/PERIOD
	M
	1 
	

	M
	
	2005
	Date or time or period function code qualifier
	M
	
	an..3

	 
	137
	
	Document/message date/time

	R
	
	2380
	Date or time or period value
	C
	
	an..35

	
	Date/time that the message was prepared.

	R
	
	2379
	Date or time or period format code
	C
	
	an..3

	 
	203
	
	CCYYMMDDHHMM


SEGMENT GROUP 1
OPTIONAL (0..2)

COPRL004

RFF



MANDATORY
COPRL004^Reference qualifier^Reference number

Ejemplo: COPRL004^ACW^651684321648
A segment to express a reference which applies to the entire message, such as: -   container discharge/loading order reference -   reference to previous message

Se utilizan dos referencias de carácter meramente informativo por lo que su uso es completamente opcional y no tiene ninguna repercusión en la operativa o gestión de este mensaje. 

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	C506
	
	REFERENCE
	M
	1 
	

	M
	
	1153
	Reference code qualifier
	M
	
	an..3

	 
	ACW
	
	Reference number to previous message
Referencia asignada por el emisor para identificar un mensaje previo relacionado

	 
	AKA
	
	Container disposition order reference number

Referencia asignada por el emisor de la instrucción de carga/descarga

	R
	
	1154
	Reference identifier
	C
	
	an..70

	
	Reference number


SEGMENT GROUP 2
MANDATORY
COPRL005

TDT



MANDATORY
COPRL005^20^Railway operator's voyage number^2^Railway operator's code^Railway operator's name^Locomotive identification^Locomotive name
Ejemplo: COPRL005^20^VOY2234^2^RAIL339982^THE RAILWAY OPERATOR^TRAIN333928^THE TRAIN NAME
A segment identifying the voyage of the vessel relevant to the message (main transport).

El uso de este grupo de segmentos es obligatorio y debe incluir siempre los datos que permiten identificar de forma única el viaje del tren: código de servicio del tren asignado por la empresa ferroviaria (número de viaje en el elemento 8028 del segmento TDT) y fecha oficial de salida del tren siguiendo el formato YYYYMMDD (segmento DTM)
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	8051
	
	TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	20
	
	Main-carriage transport

	O
	8028
	
	MEANS OF TRANSPORT JOURNEY IDENTIFIER
	C
	1 
	an..17

	
	Railway operator's voyage number 

Código de servicio del tren asignado por la empresa ferroviaria. El código de servicio de tren es único por servicio y junto con la fecha de salida del tren constituye la identificación única del tren en el que se cargan o descargan los contenedores.

	R
	C220
	
	MODE OF TRANSPORT
	C
	1 
	

	R
	
	8067
	Transport mode name code
	C
	
	an..3

	 
	2
	
	Railway transport 

	R
	C040
	
	CARRIER
	C
	1 
	

	R
	
	3127
	Carrier identifier
	C
	
	an..17

	
	Railway operator's code 

Se utilizará el CIF de la empresa ferroviaria para su identificación.

La empresa ferroviaria es aquella entidad, titular de una licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte por ferrocarril, en los términos establecidos en la ley 39/2003.

	O
	
	3128
	Carrier name
	C
	
	an..35

	
	Railway operator's name (free text)

Nombre de la empresa ferroviaria.

	O
	C222
	
	TRANSPORT IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	8213
	Transport means identification name identifier
	C
	
	an..9

	
	Locomotive identification
Permite identificar al tren que efectúa un trayecto determinado utilizando un código.

Es muy probable que únicamente la empresa ferroviaria conozca este dato por lo que su uso es opcional.

	O
	
	8212
	Transport means identification name
	C
	
	an..35

	
	Locomotive name
Permite identificar al tren que efectúa un trayecto determinado utilizando un texto descriptivo.

Es muy probable que únicamente la empresa ferroviaria conozca este dato por lo que su uso es opcional.


SEGMENT GROUP 3
MANDATORY (1..2)
COPRL006

LOC



MANDATORY
COPRL006^LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER^Location name code^Location name^Railway terminal code^Railway terminal name
Ejemplo: COPRL006^9^ESBCN^BARCELONA^RAILTERM123^THE TERMINAL NAME
A segment to identify a location related to the means of transport, such as: -   place of departure/arrival (terminal within the port)

Se pueden utilizar hasta dos repeticiones de este grupo de elementos: una obligatoria para indicar la terminal de carga, donde se deberá incluir un segmento DTM para indicar la fecha de salida, y otra para indicar la terminal de descarga, donde se puede incluir un segmento para indicar la fecha prevista de llegada.

Cuando se trate de una lista de descarga se recomienda indicar la terminal de descarga de la operación y la fecha prevista de llegada del tren.

En el caso que se indiquen estas terminales, todos aquellos contenedores que no informen explícitamente la terminal de carga o la de descarga, se asumirá que estas terminales son las que se indican en estos segmentos.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	3227
	
	LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	9
	
	Place/port of loading

Lugar de carga del tren

	 
	11
	
	Place/port of discharge

Lugar de descarga del tren

	O
	C517
	
	LOCATION IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	3225
	Location name code
	C
	
	an..25

	
	UNLOCODE

Código UN/LOCODE del lugar en el que se encuentra la terminal ferroviaria o ferroportuaria

	O
	
	3224
	Location name
	C
	
	an..256

	
	Place name (free text)

Lugar en el que se encuentra la terminal ferroviaria o ferroportuaria

	O
	C519
	
	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	3223
	First related location name code
	C
	
	an..25

	
	Railway terminal code
Código de la terminal ferroviaria o ferroportuaria

Se utilizarán los códigos asignados por ADIF a las terminales ferroviarias y ferroportuarias

	O
	
	3222
	First related location name
	C
	
	an..70

	
	Railway terminal name
Nombre de la terminal ferroviaria o ferroportuaria


COPRL007

DTM



OPTIONAL
COPRL007^Date or time or period function code qualifier^Date/time/period^Date or time or period format code
Ejemplo: COPRL007^132^200809091722^203
A segment to specify date(s) and time(s) related to a location.

Se permite una ocurrencia de este segmento para cada segmento LOC. No obstante es obligatorio indicar la fecha/hora de salida prevista (oficial) del tren desde la terminal de origen con el objeto de identificar de forma única el viaje del tren. 
Esta fecha no se debe modificar aún cuando el tren sufra retrasos dado que impediría la identificación única del tren.

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	C507
	
	DATE/TIME/PERIOD
	M
	1 
	

	M
	
	2005
	Date or time or period function code qualifier
	M
	
	an..3

	 
	132
	
	Arrival date/time, estimated
Fecha prevista de llegada.

Se incluye dentro del grupo de segmentos LOC con calificador 11.

Aunque su uso es opcional, se recomienda incluirlo siempre en la lista de descarga con el formato CCYYMMDDHHMM..

	 
	133
	
	Departure date/time, estimated
Fecha prevista (oficial) de salida.

Se incluye dentro del grupo de segmentos LOC con calificador 9.

Su uso es obligatorio y debe utilizarse el formato CCYYMMDD.

	R
	
	2380
	Date or time or period value
	C
	
	an..35

	
	Arrival/departure date/time

	R
	
	2379
	Date or time or period format code
	C
	
	an..3

	 
	102


	
	CCYYMMDD

Formato de fecha sin hora. Se utilizará siempre en la fecha prevista de salida.

	
	203
	
	CCYYMMDDHHMM
Formato de fecha con hora. Se puede utilizar para indicar la fecha y hora estimada de llegada.


SEGMENT GROUP 4
MANDATORY (2..7)
COPRL008

NAD



MANDATORY
COPRL008^PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER^Company code^Name and address description^Name and address description
Ejemplo: COPRL008^MS^A56874499^THE MESSAGE SENDER^BEACH STREET, SAN DIEGO
A segment to identify the party's which apply to the whole message
Este grupo de segmentos incorpora 7 repeticiones para informar sobre las siguientes partes:

· El emisor y receptor son obligatorios y deben incluir obligatoriamente un identificador.

· El operador ferroviario es obligatorio a menos que el emisor sea el operador ferroviario, en cuyo caso se asume que el emisor es operador ferroviario.

· La terminal ferroviaria o ferroportuaria es obligatoria a menos que el receptor sea la terminal, en cuyo caso se asume que el receptor es la terminal.

· El operador marítimo, agente marítimo y destinatario se pueden indicar en este nivel (cabecera) o en el nivel de detalle (contenedor). Si se indica en este nivel se aplican a todos los contenedores en los que no se indica un operador marítimo, agente marítimo o destinatario distinto.

· Es obligatorio indicar el código del operador marítimo, bien a nivel de cabecera o a nivel de detalle, si la instrucción de carga o descarga es para una terminal ferroportuaria.

· Es recomendable indicar el código del destinatario del transporte, bien a nivel de cabecera o a nivel de detalle, para una instrucción de descarga dirigida a una terminal ferroviaria. Si la instrucción de descarga se dirige a una terminal ferroportuaria y no se indica el destinatario, se asume que el operador marítimo es el destinatario del transporte del contenedor. En el caso que la instrucción de descarga se dirija a una terminal ferroviaria y no se indica el destinatario, se asume que el operador ferroviario es el destinatario del transporte del contenedor.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	3035
	
	PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	MS
	
	Document/message issuer/sender

Emisor de la confirmación de carga/descarga

Se utilizará el CIF para identificar al emisor del mensaje en el caso de ser una empresa (empresa ferroviaria) o la codificación de terminales ferroviarias establecida por ADIF (terminal ferroportuaria o ferroviaria).

	 
	MR
	
	Message recipient

Receptor de la confirmación de carga/descarga

Se utilizará el CIF para identificar al receptor del mensaje en el caso de ser una empresa (operador ferroviario).

	
	GT
	
	Rail Carrier

Operador ferroviario que efectúa el transporte de los contenedores por ferrocarril

Se utilizará el CIF para identificar al operador ferroviario

	
	TR
	
	Container Terminal

Terminal ferroviaria o ferroportuaria 

Se utilizará la codificación de terminales ferroviarias establecida por ADIF para su identificación.

	 
	CA
	
	Carrier

Operador o línea maritima.

Se utilizará la codificación proporcionada por Autoridades Portuarias basada en los códigos SCAC (Standard Alpha Carrier Code)

	
	CG
	
	Carrier's agent

Agente marítimo representante del operador marítimo

Se utilizará el CIF para identificar al agente marítimo.

	
	CN
	
	Consignee

Destinatario del transporte del contenedor.

Se utilizará el CIF para identificar al destinatario.

	O
	C082
	
	PARTY IDENTIFICATION DETAILS
	C
	1 
	

	M
	
	3039
	Party identifier
	M
	
	an..35

	
	Company code

Se utilizará el CIF, el código de operador marítimo mantenido por Autoridades Portuarias o el código de terminal ferroviaria/ferroportuaria mantenido por ADIF.

	O
	C058
	
	NAME AND ADDRESS
	C
	1 
	

	
	Nombre de la parte en texto libre (máximo 70 caracteres) dividido en dos elementos de 35 caracteres.

	M
	
	3124
	Name and address description
	M
	
	an..35

	O
	
	3124
	Name and address description
	C
	
	an..35

	
	
	
	
	
	
	


SEGMENT GROUP 6
MANDATORY (1..9999)
COPRL009

EQD



MANDATORY
COPRL009^EQUIPMENT TYPE CODE QUALIFIER^Equipment identifier^EQUIPMENT SIZE AND TYPE^EQUIPMENT STATUS CODE^FULL OR EMPTY INDICATOR CODE
Ejemplo: COPRL009^CN^TEXU1234567^22G0^2^5
A segment identifying a container, container size/type.  The equipment status may be e.g.  import, export, transhipment, shifter.

· Es obligatorio incluir como mínimo una instancia de este grupo de elementos excepto cuando se utiliza la función cancelación.

· La matrícula del contenedor se debe incluir de forma obligatoria.

· El tipo de contenedor se debe incluir de forma obligatoria utilizando el estándar ISO6346. Sin embargo, no es necesario identificar el tipo exacto sino que se pueden utilizar códigos de tipo reagrupados que permitan identificar con la precisión suficiente las características del contenedor.
· El indicador de lleno vacío es obligatorio.
· El estado del contenedor se puede suministrar en contenedores llenos para indicar el estado aduanero que debe tener el contenedor cuando se efectúa el transporte en el momento de su salida de la terminal de carga. Los estados aduaneros que puede tener el contenedor para su transporte son:

· Intracomunitario: Mercancía intracomunitaria

· Exportación: Contenedor exportado con salida indirecta con DAE

· Importación: Contenedor importado con salida autorizada del recinto

· Tránsito: Contenedor transportado en régimen de tránsito terrestre.
Tipos de equipo
· Primer dígito (longitud): 2 (20 pies), 4 (40 pies), L (45 pies), …

· Segundo dígito (altura): 2 (8,6 pies), 5 (9,6 pies –high cube), … 

· Tercer y cuarto dígito (tipo): GP (General sin ventilación), VH (General ventilado), BU (Granel), BK (Granel presurizado), SN (Especializado), RE (Reefer), HR (Térmico –equipo movible-), HI (Isotérmico), PL (Plataforma), PF (Plataforma extremos fijos), PC (Plataforma extremos plegables), PS (Plataforma superestructura completa), TN (Cisterna líquidos no peligrosos), TD (Cisterna líquidos peligrosos), TG (Cisterna para gas)
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	8053
	
	EQUIPMENT TYPE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	CN
	
	Container

	O
	C237
	
	EQUIPMENT IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	R
	
	8260
	Equipment identifier
	C
	
	an..17

	
	Marks (letters/numbers) identifying equipment. To be transmitted as they appear on the equipment.

No se deben utilizar ni espacios ni símbolos, tales como “-“.

	R
	C224
	
	EQUIPMENT SIZE AND TYPE
	C
	1 
	

	R
	
	8155
	Equipment size and type description code
	C
	
	an..10

	
	Equipment size/type code as per ISO6346 (.1 or.2,  .2 preferred)

	O
	8249
	
	EQUIPMENT STATUS CODE
	C
	1 
	an..3

	 
	1
	
	Continental

Tránsito: Contenedor transportado en régimen de tránsito

	 
	2
	
	Export

Exportación con salida indirecta: Contenedor transportado en régimen de exportación con salida indirecta

	 
	3
	
	Import

Importación: Contenedor transportado tras haber sido importado y tener la salida del recinto aduanero autorizada

	 
	9
	
	Domestic

	
	Intracomunitario: Contenedor con mercancía intracomunitaria no sujeta a ningún regimen aduanero.

	R
	8169
	
	FULL OR EMPTY INDICATOR CODE
	C
	1 
	an..3

	 
	4
	
	Empty

	 
	5
	
	Full


COPRL010

RFF



OPTIONAL (0..7)
COPRL010^Reference code qualifier^Reference identifier^Document line identifier^Reference version identifier
Ejemplo: COPRL010^BM^ROT045683^03^01
A segment identifying a reference number which relates to the equipment specified in the preceding EQD segment, such as: - container sequence number -  booking number
Este segmento incorpora hasta 7 repeticiones para indicar las siguientes referencias:

· Número de orden: Referencia asignada por el operador ferroviario al contenedor transportado.

· Número de booking

· Número de admítase

· Número de entréguese

· Número de B/L

Estas cinco primeras referencias se incluyen con fines informativos. En las listas de descarga del ferrocarril siempre se deberá indicar el número de booking o el número de admítase. En las listas de carga del ferrocarril siempre se deberá indicar el número de entréguese. 
· Requerimiento aduanero: Trámite aduanero que se debe formalizar en la terminal de descarga para que tenga autorizada su salida de la misma. Los trámites aduaneros pueden ser:

· Importación: El contenedor debe ser despachado para importación antes de su salida (terrestre) de la terminal (ferroviaria) de destino.

· Tránsito: El contenedor continúa el tránsito terrestre hasta su destino.

· Exportación: El contenedor debe ser despachado para exportación antes de su salida (marítima) de la terminal (portuaria) de destino

· Intracomunitario: El contenedor no requiere ningún trámite aduanero para su salida al seguir siendo mercancía comunitaria. 
Existe una relación en el valor que tiene el requerimiento aduanero con el estado aduanero del contenedor en el transporte que se resume en la siguiente tabla:

	Estado aduanero contenedor
	Requerimientos aduaneros posibles en terminal tras descarga del contenedor del tren

	Contenedor en tránsito
	Continuación de transito

	
	Importación

	Importación
	Mercancía intracomunitaria

	Exportación salida indirecta
	Exportación

	Mercancías intracomunitaria
	Mercancía intracomunitaria

	
	Exportación

	
	Importación


· Número de vagón: Identificación del vagón y posición en tren. En una instrucción de descarga de tren, su inclusión en el caso que se conozca puede simplificar la operativa de descarga. En una instrucción de carga se recomienda incluirlo sólo en los casos especiales en los que se requiera que un contenedor se cargue en un vagón determinado dado que la asignación previa de los vagones en los que debe cargarse el contenedor puede dificultar en gran medida la operativa de carga.

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	C506
	
	REFERENCE
	M
	1 
	

	M
	
	1153
	Reference code qualifier
	M
	
	an..3

	 
	ADN
	
	Inland Transport Order Number

Referencia al número de orden asignada por el operador ferroviario

	 
	BM
	
	Bill of lading number

Número de conocimiento de embarque asignado por el operador marítimo 

	 
	BN
	
	Booking reference number

Número de booking asignado por el operador marítimo

(en las listas de descarga del ferrocarril se indicará el número de admítase o el número de booking)

	 
	 ACA
	
	 Cargo acceptance order reference number
Número de admítase asignado por el operador marítimo (en las listas de descarga del ferrocarril se indicará el número de admítase o el número de booking)

	 
	 AAJ
	
	 Delivery order number
Número de entréguese asignado por el operador marítimo (en las listas de carga del ferrocarril siempre deberá indicarse el número de entréguese)

	 
	AHZ
	
	Customs release code

Requerimiento aduanero para entrega: Código del trámite aduanero que se debe formalizar en la terminal de descarga para que tenga autorizada su salida de la misma.
Cuando se utiliza este calificador, los valores utilizados en el elemento 1154 (Reference identifier) son los siguientes:

· 1 Continental

Tránsito: El contenedor continúa el tránsito terrestre hasta su destino.
· 2 Export

Exportación: El contenedor debe ser despachado para exportación antes de su salida (marítima) de la terminal (portuaria) de destino hasta su destino.
· 3 Import

Importación: El contenedor debe ser despachado para importación antes de su salida (terrestre) de la terminal (ferroviaria) de destino.
· 9 Domestic

Mercancía intracomunitaria: El contenedor no requiere ningún trámite aduanero para su salida dado que continúa siendo mercancía comunitaria.

	 
	ACR
	
	Railway wagon number
Identificación del vagón en el que se encuentra el contenedor en una instrucción de descarga o al que se debe cargar el contenedor en una operación de carga. 

Cuando se utiliza este calificador se permite incluir el identificador del vagón en el elemento 1154 (Reference identifier) y su ubicación en la composición del tren en el elemento 1156 (Document line identifierI)

	R
	
	1154
	Reference identifier
	C
	
	an..70

	
	Número de referencia según el calificador indicado en el elemento precedente.

	O
	
	1156
	Document line identifier
	C
	
	an..6

	
	Posición del vagón dentro de la composición del tren. Se numeran como 01, 02, …, XX tomando como origen del sistema de referencia la locomotora. Solo se utiliza cuando el calificador de la referencia es ACR (Railway wagon number)

	O
	
	4000
	Reference version identifier
	C
	
	an..35

	
	Posición del contenedor en el vagón. 
Se codifican, tomando como origen del sistema de referencia la locomotora, como 01 (contenedor en extremo delantero del vagón), 02 (contenedor en centro del vagón) o 03 (contenedor en extremo trasero del vagón). 

En el caso que se transporten contenedores plataforma vacíos y apilados se codifcan con las letras A1 (posición inferior en extremo delantero), B1 (primer contenedor apilado en extremo delantero), y así sucesivamente.

Solo se utiliza cuando el calificador de la referencia es ACR (Railway wagon number)


COPRL012

LOC



OPTIONAL (0..4)
COPRL012^LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER^Location name code^Location name^Railway/Port terminal code^Railway/Port terminal name
Ejemplo: COPRL012^5^ESBCN^BARCELONA^RAIL994987^THE RAIL TERMINAL
A segment to identify a location or country related to the equipment, such as:  -   (final) place/port of discharge -   transhipment place -   place of delivery

Este segmento se puede repetir hasta 4 veces para informar sobre las distintas terminales involucradas en el transporte del contenedor por ferrocarril:

· Terminal de carga: Terminal ferroviaria o ferroportuaria en la que se efectúa la carga del contenedor en el tren. En el caso que no se indique este valor, se asume que la terminal de carga es la terminal de origen del tren indicada en el segmento LOC dentro del grupo TDT de cabecera.

· Terminal de descarga: Terminal ferroviaria o ferroportuaria en la que se efectúa la descarga del contenedor del tren. En el caso que no se indique este valor, se asume que la terminal de descarga es la terminal de destino del tren indicada en el segmento LOC dentro del grupo TDT de cabecera.

· Terminal de origen: Terminal portuaria en la que se encuentra el contenedor inicialmente antes de su carga en tren, dado que puede ser distinta a la terminal ferroportuaria (requiriéndose, por lo tanto, un acarreo previo del contenedor a la terminal de carga). La no inclusión de este dato no tiene consecuencias operativas por lo que su uso es opcional y meramente informativo.

· Terminal de destino: Terminal portuaria a la que se debe ubicar finalmente el contenedor para su posterior carga en buque, dado que puede ser distinta a la terminal ferroportuaria. En el caso que la terminal de destino sea distinta a la terminal de descarga, la inclusión de este dato puede tener consecuencias importantes en la optimización de la operativa de la terminal ferroportuaria.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	3227
	
	LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	9
	
	Place/port of loading

Terminal ferroviaria o ferroportuaria de carga.
Se utilizará la codificación de terminales ferroviarias establecida por ADIF para su identificación.

	 
	11
	
	Place/port of discharge

Terminal ferroviaria o ferroportuaria de descarga.

Se utilizará la codificación de terminales ferroviarias establecida por ADIF para su identificación. 

	 
	5
	
	Place of departure

Terminal portuaria de origen en la que se encuentra el contenedor (en el caso que sea distinta a la terminal de carga)

Se utilizará la codificación de terminales portuarias establecida por la Autoridad Portuaria que corresponda.

	 
	7
	
	Place of destination

Terminal portuaria de destino en la que se ubicará finalmente el contenedor para su carga en buque (en el caso de ser distinta a la terminal de descarga)

Se utilizará la codificación de terminales portuarias establecida por la Autoridad Portuaria que corresponda.

	
	
	
	

	R
	C517
	
	LOCATION IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	3225
	Location name code
	C
	
	an..25

	
	UNLOCODE

Código UN/LOCODE del lugar en el que se encuentra la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria

	O
	
	3224
	Location name
	C
	
	an..256

	
	Place/location name (free text)

Lugar en el que se encuentra la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria

	O
	C519
	
	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	3223
	First related location name code
	C
	
	an..25

	
	Railway/Port terminal code

Código de la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria

Se utilizarán los códigos asignados por ADIF a las terminales ferroviarias y ferroportuarias.

Se utilizarán los códigos asignados por la Autoridad Portuaria que corresponda para las terminales portuarias en los calificadores 5 (Place of origin) y 7 (Place of destination)

	O
	
	3222
	First related location name
	C
	
	an..70

	
	Railway/Port terminal name
Nombre de la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria


COPRL013

MEA



OPTIONAL
COPRL013^AAE^G^KGM^Measurement value

Ejemplo: COPRL013^AAE^G^KGM^1425
A segment specifying a physical measurement related to the equipment, such as: -   gross weight

Segmento utilizado para indicar el peso bruto del contenedor (incluyendo su tara)
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	6311
	
	MEASUREMENT PURPOSE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	AAE
	
	Measurement

	R
	C502
	
	MEASUREMENT DETAILS
	C
	1 
	

	R
	
	6313
	Measured attribute code
	C
	
	an..3

	 
	G
	
	Gross weight

	R
	C174
	
	VALUE/RANGE
	C
	1 
	

	M
	
	6411
	Measurement unit code
	M
	
	an..3

	 
	KGM
	
	Kilograms

	R
	
	6314
	Measurement value
	C
	
	an..18

	
	Weight


COPRL014

DIM



OPTIONAL (0..5)
COPRL014^DIMENSION TYPE CODE QUALIFIER^Measurement unit code^Length dimension value^Width dimension value^Height dimension value
Ejemplo: COPRL014^5^CMT^8
A segment specifying physical dimensions related to the equipment, such as: -   gross dimensions -   off standard dimension general -   off standard dimension left -   off standard dimension right -   off standard dimension back -   off standard dimension front

Segmento utilizado para indicar sobredimensiones del contenedor. Puede repetirse hasta 5 veces para indicar distintas sobredimensiones.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	6145
	
	DIMENSION TYPE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	5
	
	Off-standard dimension front

	 
	6
	
	Off-standard dimension back

	 
	7
	
	Off-standard dimension right

	 
	8
	
	Off-standard dimension left

	 
	13
	
	Off-standard dimensions height

	M
	C211
	
	DIMENSIONS
	M
	1 
	

	M
	
	6411
	Measurement unit code
	M
	
	an..3

	 
	CMT
	
	Centimetres

	 
	INH
	
	Inches

	D
	
	6168
	Length dimension value
	C
	
	n..15

	
	Overall length if e6145 = 1 or 10

Overlength if e6145 = 5 or 6

	D
	
	6140
	Width dimension value
	C
	
	n..15

	
	Overall width if e6145 = 1 or 10

Overwidth if e6145 = 7 or 8

	D
	
	6008
	Height dimension value
	C
	
	n..15

	
	Overall height if e6145 = 1 or 10

Overheight if e6145 = 13


SEGMENT GROUP 7
OPTIONAL
COPRL015

TMP



MANDATORY
COPRL015^2^Temperature setting^Measure Unit qualifier
Ejemplo: COPRL015^2^15^CEL
A segment which identifies the transport temperature setting of the container.
Grupo de segmentos utilizado para indicar temperaturas del contenedor

Only to be used when a set temperature is to be specified. When a temperature range is to be specified, the RNG segment must be used.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	6245
	
	TEMPERATURE TYPE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	2
	
	Transport temperature

	R
	C239
	
	TEMPERATURE SETTING
	C
	1 
	

	R
	
	6246
	Temperature value
	C
	
	n..15

	
	Temperature setting

	R
	
	6411
	Measurement unit code
	C
	
	an..3

	 
	CEL
	
	Celsius

	 
	FAH
	
	Fahrenheit


COPRL016

RNG



OPTIONAL
COPRL016^5^CEL^Range minimum value^Range maximum value
Ejemplo: COPRL016^5^CEL^2^6
A segment to specify the transport temperature range setting of the container.

Este segmento sólo es necesario en el caso que se requiera indicar un rango de temperaturas

Only to be used when a temperature range is to be specified. When a set temperature is to be specified, the TMP segment must be used.

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	6167
	
	RANGE TYPE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	5
	
	Temperature range

	R
	C280
	
	RANGE
	C
	1 
	

	M
	
	6411
	Measurement unit code
	M
	
	an..3

	 
	CEL
	
	Celsius

	R
	
	6162
	Range minimum value
	C
	
	n..18

	
	Minimum temperature

	R
	
	6152
	Range maximum value
	C
	
	n..18

	
	Maximum temperature


(SEGMENT GROUP 6)
COPRL017

SEL



OPTIONAL (0..9)
COPRL017^SEAL IDENTIFIER
Ejemplo: COPRL017^949847
A segment identifying a seal number related to the equipment.

Segmento utilizado para indicar el precinto o precintos del contenedor. Pueden existir hasta 9 repeticiones de este segmento.

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	R
	9308
	
	SEAL IDENTIFIER
	C
	1 
	an..35

	
	Seal number


COPRL018

FTX



OPTIONAL (0..9)
COPRL018^AAI^TEXT REFERENCE^TEXT LITERAL
Ejemplo: COPRL018^AAI^^FLOWERBULBS
A segment to specify supplementary information related to the equipment, such as: -   blockade reason -   government inspection service -   container loading remarks -   container remarks -   container order information -   additional remarks concerning the container -   container safety convention plate -   continuous examination program (ACEP)

Segmento utilizado para incluir instrucciones o información adicional.
Se permiten hasta 9 repeticiones de este segmento.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	4451
	
	TEXT SUBJECT CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	AAI
	
	General information

Esta función es utilizada para incluir información adicional no codificada. El texto se incluirá en un solo elemento 4440.

	O
	C107
	
	TEXT REFERENCE
	C
	1 
	

	M
	
	4441
	Free text value code
	M
	
	an..17

	O
	C108
	
	TEXT LITERAL
	C
	1 
	

	M
	
	4440
	Free text value
	M
	
	an..512

	
	General information (if e4451 = AAI) : 

Free text 


SEGMENT GROUP 8
OPTIONAL (0..99)
COPRL019

DGS



MANDATORY
COPRL019^DANGEROUS GOODS REGULATIONS CODE^HAZARD CODE^UNDG INFORMATION
Ejemplo: COPRL019^IMD^3^2348
A segment to identify the UN-number and the class of the dangerous goods loaded in the container.

Este segmento se utiliza para indicar si un contenedor transporta mercancías peligrosas.  Pueden existir hasta 99 repeticiones de este segmento aunque puede ser suficiente con que aparezca una sola vez con la mercancía más peligrosa transportada dado que los detalles exactos de la misma son proporcionados a través de la documentación estipulada para el transporte de estos productos.

El segmento permite distinguir dos regulaciones IMDG y RID para distinguir la consideración de mercancía peligrosa en cada medio de transporte.

Está claro que para una terminal ferroportuaria es relevante la mercancía considerada peligrosa para el transporte marítimo (código IMDG).

Sin embargo para una terminal ferroviaria puede ser relevante la mercancía considerada peligrosa para el transporte ferroviario exclusivamente (RID – Railroad dangerous goods book).

Por lo tanto es conveniente contrastar este aspecto con las empresas ferroviarias, operadores ferroviarios y terminales ferroviarias.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	R
	8273
	
	DANGEROUS GOODS REGULATIONS CODE
	C
	1 
	an..3

	 
	IMD
	
	IMO IMDG code

	 
	RID
	
	Railroad dangerous book (RID)

	R
	C205
	
	HAZARD CODE
	C
	1 
	

	M
	
	8351
	Hazard identification code
	M
	
	an..7

	
	Se indicará la clase IMDG en el caso que el reglamento de mercancías peligrosas sea IMDG y el código de mercancía peligrosa en el caso que el reglamento sea RID.

	O
	C234
	
	UNDG INFORMATION
	C
	1 
	

	R
	
	7124
	United Nations Dangerous Goods (UNDG) identifier
	C
	
	n4

	
	UNDG number


SEGMENT GROUP 10
OPTIONAL
COPRL020

TDT



MANDATORY (1..2)
COPRL020^TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER^Carrier's voyage number^Transport mode name code^Transport means identification name identifier^Code list identification code^Transport means identification name
Ejemplo: COPRL020^10^56813584^2^6548741^146^FANTASTIC
A segment identifying the pre-carriage or on-carriage transport details by which the container will arrive before being loaded or by which the container will depart after being discharged.

Este grupo de segmentos se utiliza para identificar el transporte anterior y/o posterior al transporte por ferrocarril utilizándose, por lo tanto, hasta dos repeticiones de este segmento.

En la mayoría de los casos es suficiente con indicar el modo de transporte anterior y/o posterior (marítimo, carretera o ferrocarril). 

Sin embargo, en el caso que se conozcan los detalles del buque de descarga anterior o posterior (incluyendo en este último caso el puerto de transbordo y puerto de destino), también se permiten incluir datos sobre el viaje del buque dado que, en ocasiones, resultan relevantes para las terminales ferroviarias y ferroportuarias para organizar sus operaciones.

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	8051
	
	TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	10
	
	Pre-carriage transport

Transporte anterior al transporte ferroviario.

	 
	30
	
	On-carriage transport

Transporte posterior al transporte ferroviario

	O
	8028
	
	MEANS OF TRANSPORT JOURNEY IDENTIFIER
	C
	1 
	an..17

	
	Carrier's voyage number

Número de viaje marítimo asignado al buque en el caso que el transporte anterior o posterior sea marítimo. 

	R
	C220
	
	MODE OF TRANSPORT
	C
	1 
	

	R
	
	8067
	Transport mode name code
	C
	
	an..3

	 
	1
	
	Maritime Transport

Modo de transporte anterior o posterior marítimo.

	 
	2
	
	Rail

Modo de transporte anterior o posterior ferroviario (transbordo de contenedores entre trenes)

	 
	3
	
	Road

Modo de transporte anterior o posterior por carretera.

	O
	C222
	
	TRANSPORT IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	8213
	Transport means identification name identifier
	C
	
	an..9

	
	Número IMO o Call Sign del buque en el caso que el transporte anterior o posterior sea marítimo. 

Lloyd's Number (if e8067 = 1 and C222/e1131 =146)

	O
	
	1131
	Code list identification code
	C
	
	an..17

	 
	146
	
	Lloyd’s number (IMO) (recommended)

	
	103
	
	Radio Call Sign

	O
	
	8212
	Transport means identification name
	C
	
	an..35

	
	Vessel name or other means of transport name (free text)

Nombre del buque en el caso que el transporte anterior o posterior sea marítimo.


SEGMENT GROUP 11
OPTIONAL (0..2)
COPRL021

LOC



MANDATORY
COPRL021^LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER^Location name code^Location name
Ejemplo: COPRL021^11^ITGOA^GENOA
A segment identifying locations related to the transport details, such as: -   place of departure

Este segmento se utilizará únicamente en el transporte posterior marítimo para indicar el puerto de transbordo (puerto vía) y/o el puerto de destino, en el caso que se conozcan.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	3227
	
	LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	11
	
	Place/port of discharge

Puerto de transbordo (puerto vía) del contenedor en su trayecto posterior maritime

	
	170
	
	Final port of discharge

Puerto de destino del contenedor en su trayecto posterior marítimo


	R
	C517
	
	LOCATION IDENTIFICATION
	C
	1 
	

	O
	
	3225
	Location name code
	C
	
	an..25

	
	UNLOCODE

	O
	
	3224
	Location name
	C
	
	an..256

	
	Place/port name (free text)


(SEGMENT GROUP 6)
COPRL022

NAD



OPTIONAL (0..3)
COPRL022^PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER^Company code^Name and address description^Name and address description
Ejemplo: COPRL022^CA^A56874499^THE CARRIER
A segment to specify a related address or party, such as: -   container operator

Este segmento incorpora 3 repeticiones para informar sobre el operador marítimo (línea maritima), agente marítimo y destinatario del contenedor para aquellos contenedores en los que estos agentes sean distintos a los indicados a nivel de cabecera. 

Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	3035
	
	PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER
	M
	1 
	an..3

	 
	CA
	
	Carrier

Operador o línea maritima.

Se utilizará la codificación proporcionada por Autoridades Portuarias basada en los códigos SCAC (Standard Alpha Carrier Code)

	 
	CG
	
	Carrier's agent

Agente marítimo representante del operador marítimo

Se utilizará el CIF para identificar al agente marítimo.

	
	CN
	
	Consignee

Destinatario del transporte del contenedor.

Se utilizará el CIF para identificar al destinatario.

	O
	C082
	
	PARTY IDENTIFICATION DETAILS
	C
	1 
	

	M
	
	3039
	Party identifier
	M
	
	an..35

	
	Company code

Se utilizará el CIF o el código de operador marítimo mantenido por Autoridades Portuarias.

	O
	C058
	
	NAME AND ADDRESS
	C
	1 
	

	
	Nombre de la parte en texto libre (máximo 70 caracteres) dividido en dos elementos de 35 caracteres.

	M
	
	3124
	Name and address description
	M
	
	an..35

	O
	
	3124
	Name and address description
	C
	
	an..35


(HEADER)
COPRL023

CNT



OPTIONAL
COPRL023^16^Control total value
Ejemplo: COPRL023^16^48
A segment to specify the number of containers in the message, explicitly given by the sender.
Data Element Summary


Data
Component



Element
Element
Name
    Attributes    
	M
	C270
	
	CONTROL
	M
	1 
	

	M
	
	6069
	Control total type code qualifier
	M
	
	an..3

	 
	16
	
	Total number of equipment
Se utilizará para indicar el total de contenedores incluidos en la lista. Su uso es opcional..

	M
	
	6066
	Control total value
	M
	
	n..18

	
	Dummy value 1 (if e6069 = 1)

Number of EQD segments in the message (if e6069 = 16)


UNZ001


UNZ



MANDATORY
UNZ001
End of message

EJEMPLO
ENV001^ESA10000000^ESA61961488

COPRL001^1^COPRAR^D^00B^UN^RAIL20

COPRL002^118^RAILWAY DISCHARGE INSTRUCTION^93938787229282^9^AB

COPRL003^137^200809091722^203

COPRL004^ACW^651684321648

COPRL005^20^VOY2234^2^RAIL339982^THE RAILWAY OPERATOR^TRAIN333928^THE TRAIN NAME

COPRL006^9^ESBCN^BARCELONA^RAILTERM123^THE TERMINAL NAME

COPRL007^133^20080909^102

COPRL008^MS^A56874499^THE MESSAGE SENDER^BEACH STREET, SAN DIEGO

COPRL008^MR^A88446539^THE MESSAGE RECEIVER^LAKE STREET, SANTA MONICA

COPRL009^CN^TEXU1234567^22G0^2^5

COPRL010^BN^BOOK45683
COPRL010^ACR^ROT045683^03^01

COPRL012^5^ESBCN^BARCELONA^RAIL994987^THE RAIL TERMINAL

COPRL013^AAE^G^KGM^1425

COPRL014^5^CMT^8

COPRL015^2^15^CEL

COPRL016^5^CEL^10^20

COPRL017^949847

COPRL018^AAI^^FLOWERBULBS

COPRL019^IMD^3^2348

COPRL020^10^56813584^2^6548741^146^FANTASTIC

COPRL021^11^ITGOA^GENOA

COPRL022^CA^A56874499^THE CARRIER

COPRL023^16^1
UNZ001

11

