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Control de versiones:

	Versión
	1.0

	Fecha entrada en vigor
	

	Cambios efectuados


	


	Versión
	1.4

	Fecha entrada en vigor
	Abril 2008

	Cambios efectuados


	Se añaden en el equipamiento los elementos billOfLading, bookingNumber


	Versión
	1.5

	Fecha entrada en vigor
	Junio 2009

	Cambios efectuados


	En el grupo 10 se añade la posibilidad de indicar salida por ferrocarril (para la operativa de descarga)

En las instrucciones de carga, se añade el código "COB" y se incluye comentario en el código "DRY"


	Versión
	2.0 

	Fecha entrada en vigor
	27/04/2010

	Cambios efectuados


	Todos los referentes al envío de listas carga/descarga de carga rodada, a saber:
Se añade el valor “COPCON” en containerListTarget. 

Se añaden los valores “AH” y “ART” en equipmentCode.

Los elementos equipmentIdentificationNumber, equipmentType y fullEmptyIndicator del nodo Equipment pasan a ser optativos.

Se añade el elemento opcional quantity en el nodo Equipment, para indicar la cantidad de vehículos de una marca/modelo de los cuales no conocemos el nº bastidor.
Se añade el elemento opcional vehicleLicenseNumber en el nodo Equipment, para indicar la matrícula de un automóvil usado, o la matrícula del tráiler en un articulado.
Se añade el elemento opcional brand en el nodo Equipment, para indicar el código de marca/fabricante del equipo rodado.

Se añade el nodo opcional Dimensions en el nodo Equipment, para indicar las dimensiones del automóvil.

Se añade el elemento opcional consignor en el nodo Equipment, para indicar el NIF del fabricante de los automóviles.

Se añaden los elementos opcionales  containerTotalNumber, packageTotalNumber, y grossWeightTotal, justo antes del fin del mensaje, para indicar algún Total a nivel de mensaje (cantidad contenedores, cantidad automóviles, o peso bruto).


	Versión
	2.1 

	Fecha entrada en vigor
	01/07/2013

	Cambios efectuados


	Se añaden los valores “PL” (Plataforma), “DPD” (Maquinaria pesada), “PA” (Carga estática), y “MIS” (Miscelánea) en equipmentCode.
Se sustituye el valor “ART” por “BPP” (Articulados) en equipmentCode.
Se modifica la forma de informar un equipo articulado, no será un solo equipo de tipo “BPP”, si no una cabeza tractora de tipo “BPP” y un tráiler “TE” relacionado con esta cabeza tractora.

Se añade el elemento opcional withEquipment, que permite relacionar equipos entre sí, tanto para agrupar equipos que viajan encima/dentro de otro, como para relacionar una tractora con su cabeza tractora en equipos articulados.
Se añade el elemento packageReference, con repeticiones de 0 a 8 (Identificador de paquete a colocar sobre una plataforma).
Se añade el elemento opcional consolidatedWeight para indicar el peso total en un grupo de equipos rodados.
Se añade el elemento opcional newUsed para indicar si el rodado es usado o nuevo.
Se añade al Anexo con el detalle de equipos rodados


	Versión
	2.2

	Fecha entrada en vigor
	Abril 2013

	Cambios efectuados


	Se añade el anexo de instrucciones de carga codificadas para añadir la instrucción "RCS".


	Versión
	3.0

	Fecha entrada en vigor
	Octubre 2014

	Cambios efectuados


	Se añaden los elementos relacionados con los contenedores reefers:
airFlow, airHumidity, coPercent, nPercent, oPercent, humidityControl, ventsInstructions, atmosphereControl, temperatureVariation.
Se añaden las instrucciones de carga codificadas.


Esta guía está elaborada a partir de la guía EDIFACT del Forum Telemático. En caso de discrepancia se deberá hacer caso a la guía EDIFACT del Forum Telemático.
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1 Introducción

Esta guía cubre el detalle de la implementación desarrollada por el Fòrum Telemàtic para el Puerto de Barcelona de la lista de descarga/carga (COPRAR) para su uso en el intercambio electrónico de datos entre distintos actores de la Comunidad Logístico-Portuaria.
1.1. Función del mensaje

Se trata de la definición de la orden de descarga/carga de equipos.

Se trata de un mensaje para ordenar a la Terminal que los equipos especificados sean descargados de un buque o que sean cargados en un buque.

Este mensaje forma parte de un conjunto de mensajes relativos a la logística de los contenedores. Estos mensajes contribuyen a la facilitación del intercambio intermodal de contenedores, incidiendo en el intercambio de la información asociada a esas operaciones.

El escenario de negocio para los mensajes de contenedores se recoge en el documento “Guide to the scenario of EDIFACT container messages” mantenido por SMDG en estrecha colaboración con UN/CEFACT.
1.2. Principios

Area de negocio: Carga y descarga de contenedores/equipos

Emisores del mensaje: Consignatario, Agente marítimo, Terminal (*)
Receptores del mensaje: Terminal de contenedores, Estibador, Consignatario (*)
(*): En el tráfico de vehículos, la Terminal puede enviar una confirmación de lista de carga (containerListTarget = “COPCON”) al Consignatario, informando el número de bastidor  (VIN) de todos los vehículos, obtenidos a partir de las listas recibidas del fabricante. En estos casos, la lista que había enviado previamente el Consignatario no identificaba individualmente todos los automóviles con su VIN (pues el Consignatario aún no los conoce en el momento de enviarla). 

1.3. Funciones de esta implementación del mensaje

A continuación se describen las distintas funciones que pueden implementarse

a partir del contenido de esta guía:

· Lista de descarga: Se trata de un mensaje que envía el agente que actúa en representación del transportista marítimo (generalmente el consignatario) a la terminal de carga, para indicarle los equipos que deberán descargarse. En caso de joint service, la lista de descarga la podrá enviar el consignatario del buque, consolidando la información que haya recibido de los consignatarios de la mercancía o, alternativamente, cada consignatario de la mercancía enviará una lista de descarga a la Terminal. También puede emplearse para el envío de esta información desde el consignatario de la carga al consignatario del buque.

· Lista de carga: Se trata de un mensaje que envía el agente que actúa en representación del transportista marítimo (generalmente el consignatario) a la terminal de carga, para indicarle los equipos que deberán cargarse. En caso de joint service, la lista de carga la podrá enviar el consignatario del buque, consolidando la información que haya recibido de los consignatarios de la mercancía o, alternativamente, cada consignatario de la mercancía enviará una lista de carga a la Terminal. También puede emplearse para el envío de esta información desde el consignatario de la carga al consignatario del buque.

Nota: Aunque la guía de usuario descrita en este documento permite hacer referencia a contenedores sin que se conozca su matrícula, las terminales de contenedores han manifestado que, para que la información pueda ser tratada automáticamente y sea válida para su operativa, deberá indicarse la matrícula de todos los contenedores (llenos o vacíos) que deban descargarse/cargarse.

Si se permite a los consignatarios enviar listas de carga de automóviles sin identificarlos individualmente con su VIN (containerListTarget = “COPLIS”ó”COPORD”). Pero en ese caso será obligatorio informar la cantidad de automóviles (quantiy) Y la marca/modelo (generalRemarks).
2 Formato del mensaje

Introducción

Un documento XML está formado por una cabecera donde le indicamos la versión del documento y la forma en que se ha codificado dicho documento.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Para poder validar sintácticamente un documento XML, necesitaremos un DTD, que es un documento que define las reglas por las que se debe regir el documento XML.

<!DOCTYPE elemento_principal SYSTEM "elemento_principal .dtd">
A continuación se definen todos los elementos que componen el documento XML separándolos con diferentes tags.

<elemento_principal>

<elemento1></elemento1>

<elemento2>



<subelementos></subelementos>


.


.


</elemento2>

.


.

</elemento_principal>

Para ayudar en  las integraciones, también está disponible el esquema (XSD), que además de permitir validaciones sintácticas más profundas, permite usar herramientas de programación que generan código a partir de los mismos.

Estos esquemas se introducen en el documento XML de esta manera:

<elemento_principal xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=" elemento_principal.xsd">
Diagrama 
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Elemento COPRAR

Se compone de los siguientes elementos:

· MessageHeader

· containerListType

· References

· MaritimeTransportDetails

· MessageSender

· MessageReceiver

· StevedoringCompany

· EquipmentDetails

· containerTotalNumber
· packageTotalNumber
· grossWeightTotal
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	Hijos
	MessageHeader containerListType containerListTarget References 

 HYPERLINK  \l "MaritimeTransportDetails" 
MaritimeTransportDetails MessageSender MessageReceiver StevedoringCompany  EquipmentDetails containerTotalNumber packageTotalNumber grossWeightTotal 


Elemento MessageHeader
Se compone de los siguientes elementos:

· messageVersion

· messageReference

· messageFunction

· messageDate

· documentVersion

· senderId

· receiverId
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	Hijos
	messageVersion messageReference messageFunction messageDate documentVersion senderId receiverId

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento References

Se compone de los siguientes elementos:

· containerListNumber

· containerListReference
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	Hijos
	containerListNumber containerListReference

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento MaritimeTransportDetails

Se compone de los siguientes elementos:

· voyageNumber

· shippingLineCode

· shippingLineName

· vesselOMI

· vesselName

· vesselFlag

· portCallNumber

· vesselCallSign

· loadingPort

· dischargePort
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	Hijos
	voyageNumber shippingLineCode shippingLineName vesselOMI vesselName vesselFlag portCallNumber vesselCallSign loadingPort dischargePort

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento MessageSender
Se compone de los siguientes elementos:

· messageSenderIdentificationNumber
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	Hijos
	messageSenderIdentificationNumber

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento MessageReceiver

Se compone de los siguientes elementos:

· messageReceiverIdentificationNumber

	Diagrama
	[image: image7.png]MessageReceiver (- |F-;messageReceiveridentificationiumber






	Hijos
	messageReceiverIdentificationNumber

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento StevedoringCompany

Se compone de los siguientes elementos:

· stevedoringCompanyIdentificationNumber

· stevedoringCompanyName
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	Hijos
	stevedoringCompanyIdentificationNumber stevedoringCompanyName

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento EquipmentDetails

Se compone de los siguientes elementos:

· Equipment
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	Hijos
	Equipment

	Usado por
	Elemento

COPRAR



Elemento Equipment

Se compone de los siguientes elementos:

· equipmentCode

· equipmentIdentificationNumber

· equipmentType

· fullEmptyIndicator

· containerStatus

· billOfLading

· bookingNumber

· vehicleLicenseNumber
· withEquipment
· packageReference
· brandCode
· newUsed
· quantity 
· loadingPort

· dischargePort

· destinationPort

· grossWeight

· consolidatedWeight

· airHumidity
· coPercent
· nPercent
· oPercent
· airFlow
· OffStandardDimensions

· Dimensions

· TemperatureRange

· SealNumberItem

· generalRemarks

· AditionalRemarks

· LoadingInstructions

· humidityControl
· ventsInstructions
· atmosphereControl
· temperatureVariation
· DangerousGoods
· Transhipment

· Carrier      
· carriersAgent  
· consignor 

· shippingLineCode  
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	Hijos
	equipmentCode equipmentIdentificationNumber equipmentType fullEmptyIndicator containerStatus billOfLading bookingnumber vehicleLicenseNumber withEquipment packageReference brandCode newUsed quantity loadingPort dischargePort destinationPort grossWeight consolidatedWeight airHumidity coPercent nPercent oPercent airFlow OffStandardDimensions Dimensions TemperatureRange sealNumberItem generalRemarks AditionalRemarks LoadingInstructions humidityControl ventsInstructions atmosphereControl temperatureVariation DangerousGoods Transhipment carrier carriersAgent consignor shippingLineCode

	Usado por
	Elemento

EquipmentDetails



Se entiende por carga rodada:

Automóviles (“AH”): coche (nuevos y usados), camión, bus, máquina, tractora.
Remolques (“TE”): remolque y semirremolque

Articulados (“DPD”): cabeza tractora + remolque
Plataformas (“PL”): p.ej: MAFIs

Maquinaria pesada (“DPD”): p.ej: excavadoras

Carga estática (“PA”).

Carga no convencional (“MIS”)
Para carga rodada:

El elemento equipmentIdentificationNumber pasa a ser opcional, pues se permitirá identificar cada rodado, ó no identificarlo individualmente (*), e indicar una cantidad (o “lote”) de una marca/modelo. En este segundo caso, será obligatorio informar quantity Y almenos uno de los elementos (generalRemarks o brandCode).
Los elementos equipmentType y fullEmptyIndicator pasan a ser opcionales (puesto que no se usarán para rodados).
(*) Para más detalle sobre como identificar individualmente un rodado (según el tipo de equipo) ver Anexo al final del documento.
Elemento OffStandardDimensions

Nodo utilizado para indicar las extramedidas del contenedor. Se compone de los siguientes elementos:

· dimensionUnit

· offStandardDimensionFront

· offStandardDimensionBack

· offStandardDimensionRight

· offStandardDimensionLeft

· offStandardDimensionHeight
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	Hijos
	dimensionUnit offStandardDimensionFront offStandardDimensionBack offStandardDimensionRight offStandardDimensionLeft offStandardDimensionHeight

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento Dimensions

Nodo utilizado para indicar las dimensiones del automóvil. Se compone de los siguientes elementos:

· dimensionUnit

· dimensionLength
· dimension Width
· dimension Height
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	Hijos
	dimensionUnit dimensionLength dimensionWidth dimensionHeight

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento TemperatureRange

Se compone de los siguientes elementos:

· temperatureMeasurementUnit

· temperatureMeasurementValue

· rangeUnit

· rangeMinimum

· rangeMaximum
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	Hijos
	temperatureMeasurementUnit temperatureMeasurementValue rangeMinimum rangeMaximum

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento AditionalRemarks

Se compone de los siguientes elementos:

· aditionalRemarksCode

· aditionalRemarksText
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	Hijos
	aditionalRemarksCode aditionalRemarksText

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento LoadingInstructions

Se compone de los siguientes elementos:

· loadingInstructionsCode

· loadingInstructionsRemarks
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	Hijos
	loadingInstructionsCode loadingInstructionsRemarks

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento ventsInstructions

Se compone de los siguientes elementos:

· ventsMode

· ventsOpening
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	Hijos
	ventsMode ventsOpening

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento DangerousGoods

Se compone de los siguientes elementos:

· imdgClass

· undgNumber
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	Hijos
	imdgClass undgNumber

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento Transhipment

Se compone de los siguientes elementos:

· transhipmentVoyageNumber

· transhipmentTransportMode

· transhipmentShippingLineCode

· transhipmentShippingLineName

· transhipmentVesselOMI

· transhipmentVesselName

· transhipmentVesselFlag

· transhipmentVesselCallSign

· transhipmentPortCallNumber

· transhipmentDischargePort
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	Hijos
	transhipmentVoyageNumber transhipmentTransportMode transhipmentShippingLineCode transhipmentShippingLineName transhipmentVesselOMI transhipmentVesselName transhipmentVesselFlag transhipmentVesselCallSign transhipmentPortCallNumber transhipmentDischargePort

	Usado por
	Elemento

Equipment



Elemento messageVersion

Este elemento representa la versión del mensaje. Tendrá siempre el mismo valor:

· “D00B”
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Valor 

D00B



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento UNH, códigos 0052 y 0054


Elemento messageReference

Referencia asignada por el transmisor, única para cada mensaje.

Una posible codificación para la referencia es la siguiente: "UUUUAAAANNNNNN" donde UUUU es el código de usuario, AAAA es el año en curso y NNNNNN es un número secuencial de mensaje definido per el emisor.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

5



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento UNH, código 0062


Elemento messageFunction

Se utilizan los siguientes códigos según corresponda:

· "1" Cancelación de un mensaje original

· "5" Substitución del documento enviado anteriormente con el mismo número de referencia para el actual.

· "9" Original o primer envío.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Valor 

1

Valor 

5

Valor 

9



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento BGM, código 1225


Elemento messageDate

Fecha de confección del documento, en formato "CCYYMMDDHHMM": CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento DTM, código 2380


Elemento documentVersion

Indica el número de versión del documento
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento BGM, código 1004


Elemento senderId

Empresa emisora del documento. Deberá constar del código de país más el nif de la empresa
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento UNB, código 0004


Elemento receiverId

Empresa receptora del documento. Deberá constar del código de país más el nif de la empresa

	Diagrama
	[image: image25.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageHeader


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento UNB, código 0010


Elemento containerListType

Indica si el documento es de carga o descarga. Los posibles valores que puede tener son:

· "118" Transport discharge instruction

· "121" Transport loading instruction
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

COPRAR


	Restricciones
	Valor 

118

Valor 

121



	EDIFACT
	Cabecera , Segmento BGM, código 1001


Elemento containerListTarget

Indica si el documento es para la terminal o para el consignatario del buque. Los posibles valores que puede tener son:

· "COPLIS" Equipment List

· "COPORD" Charge/Discharge List (default)

· “COPCON” Solo para automóviles. Lo envia la Terminal al Consignatario, con los VIN que faltan para identifcar todos los automóviles.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

COPRAR


	Restricciones
	Valor 

COPLIS
Valor 

COPORD
Valor 

COPCON


	EDIFACT
	Cabecera , Segmento BGM, código 1000


Elemento containerListNumber

Número de la lísta de carga o de descarga. Se usará este valor como identificador del documento. Si se desea modificar o cancelar un documento, se deberá mantener el mismo valor en este campo.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

References


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 1, Segmento RFF, código 1154 (Si el código 1153 tiene el valor “AAY”)


Elemento containerListReference

Referencia a un mensaje previo
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

References


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 1, Segmento RFF, código 1154 (Si el código 1153 tiene el valor “ACW”)


Elemento voyageNumber

Número de viaje del buque. Deberá emplearse este elemento de datos para indicar el número de viaje o podrá indicarse la escala del buque en el elemento portCallNumber; pero, como mínimo, debe aparecer uno de estos dos datos.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

17



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 8028


Elemento shippingLineCode

Este elemento es usado por los siguientes elementos:

MaritimeTransportDetails: Es el código de la línea (SCAC Code del Armador)
Equipment: Es el servicio de la naviera, según codificación acordada entre las partes. Sólo se usará en descarga con posterior embarque en la misma terminal (containerStatus = 6). 
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails
Elemento

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

17 / 35



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 3127

Grupo 6, Segmento NAD, código 3039 (si el código 3035 tiene el valor “HR”)


Elemento shippingLineName

Literal del nombre de la línea
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 3128


Elemento vesselOMI

Nümero OMI del buque
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

9



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 8213 (si el código 1131 es “146”)


Elemento vesselName

Nümero OMI del buque
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 8212


Elemento vesselFlag

Pabellón del buque

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

3



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 8453


Elemento portCallNumber

Ship’s stay reference.

Deberá emplearse este segmento para indicar la escala del buque o podrá indicarse el número de viaje en el elemento voyageNumber precedente; pero, como mínimo, debe aparecer uno de estos dos datos. 

	Diagrama
	[image: image36.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento RFF, código 1154 (Si el código 1153 tiene el valor “ATZ”)


Elemento vesselCallSign

Vessel identification (call sign del buque)
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 2, Segmento TDT, código 8213 (si el código 1131 es “103”)


Elemento loadingPort

Puerto de carga de la mercancía, codificado. Este elemento es usado por los siguientes elementos:

· MaritimeTransport Details: Siempre coincidirá con el puerto al que se envía el documento.

· Equipment: En la operativa de descarga, deberá indicarse el "puerto anterior" (se propone indicar el puerto de carga en el que se cargó la mercancía en el buque presente)
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

25



	EDIFACT
	Grupo 3, Segmento LOC, código 3225  (Si el código 3227 tiene el valor “9”)

Grupo 6, Segmento LOC, código 3225  (Si el código 3227 tiene el valor “9”)


Elemento dischargePort

Puerto de descarga de la mercancía, codificado. Este elemento es usado por los siguientes elementos:

· MaritimeTransport Details: Siempre coincidirá con el puerto al que se envía el documento.

· Equipment: En la operativa de descarga, cuando se prevea una salida marítima, deberá indicarse el puerto en el que se descargará del siguiente buque. En la operativa de carga, deberá indicarse el puerto en el que se descargará del buque que se está cargando
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MaritimeTransportDetails Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

25



	EDIFACT
	Grupo 3, Segmento LOC, código 3225  (Si el código 3227 tiene el valor “11”)

Grupo 6, Segmento LOC, código 3225  (Si el código 3227 tiene el valor “11”)


Elemento messageSenderIdentificationNumber

Empresa emisora del mensaje. Se indicará el NIF o CIF
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageSender


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 4, Segmento NAD, código 3039  (Si el código 3035  tiene el valor “MS”)


Elemento messageReceiverIdentificationNumber

Empresa emisora del mensaje. Se indicará el NIF o CIF
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

MessageReceiver


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 4, Segmento NAD, código 3039  (Si el código 3035  tiene el valor “MR”)


Elemento stevedoringCompanyIdentificationNumber

Se indicará el NIF de la terminal de carga

	Diagrama
	[image: image42.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

StevedoringCompany


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

25



	EDIFACT
	Grupo 3, Segmento LOC, código 3223


Elemento stevedoringCompanyName

Se indicará el nombre de la terminal de carga

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

StevedoringCompany


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

70



	EDIFACT
	Grupo 3, Segmento LOC, código 3222


Elemento equipmentCode

Código que identifica el tipo de equipo. Los posibles valores que puede tener son:

· “CN”: Contenedor

· “BB”: Mercancía a granel

· Para equipos rodados, ver Anexo
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

CN

Valor 

BB

Valor 

AH
Valor 

TE
Valor 

BPP
              Valor 

PL

              Valor 

PA

              Valor 

DPD

              Valor 

MIS

              

	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQD, código 8053


Elemento equipmentIdentificationNumber

Número/matrícula de contenedor. Para los contenedores ISO, el número de contenedor estará compuesto por tres letras del código BIC, seguido de la letra "U" y un número de 7 dígitos, del los cuales el séptimo es el de control.

Será obligatorio para contenedores. 
Para rodados (AH, TE, BPP, PL, DPD, MIS) será opcional en COPLIS y COPORD, y obligatorio en COPCON. Detalle de cómo identificar los equipos rodados en Anexo al final del documento.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

17



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQD, código 8260


Elemento equipmentType

Tipo y tamaño del equipo. 
Para contenedores utilizar la norma ISO 6346.

Para rodados, ver Anexo al final del documento.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

10



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQD, código 8155


Elemento fullEmptyIndicator

Codigo indicador de lleno o vacío. 
Usar solo para contenedores.

Los posibles valores que puede tener son:

· "4" Empty

· "5" Full
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

4

Valor 

5



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQD, código 8169


Elemento containerStatus

Estado del equipo, codificado. Deberá usarse para los contenedores llenos y rodados. Los posibles valores que puede tener son:

· "2" Export

· "3" Import

· "6" Transhipment (en la misma instalación)

· "61" Transhipment (entre dos terminales)
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

2

Valor 

3

Valor 

6

Valor 

61



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQD, código 8249


Elemento billOfLading

Número de B/L. Utilizado en listas de descarga
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento RFF, código 1154  (Si el código 1153 tiene el valor “BM”)


Elemento bookingNumber

Número de Booking. Utilizado en listas de carga

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento RFF, código 1154  (Si el código 1153 tiene el valor “BN”)


Elemento vehicleLicenseNumber
Matrícula. Utilizado en automóviles usados, ó en articulados, para indicar la matrícula del trailer.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento RFF, código 1154  (Si el código 1153 tiene el valor “ABZ”)


Elemento withEquipment
Utilizado en rodados para relacionar el equipo en cuestión a un equipo “principal”, usando para ello el Identificador (Bastidor/nº serie/referencia) de dicho equipo “principal”.

Se puede usar para relacionar un remolque con su cabeza tractora en articulados, ó para indicar que el equipo se coloca encima/dentro de un equipo “principal”.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento RFF, código 1154  (Si el código 1153 tiene el valor “AVU”)


Elemento packageReference
Identificador de paquete. Utilizado opcionalmente en plataformas, para indicar la referencia de los paquetes que se colocarán sobre ella.

El número máximo de paquetes es 8.

El número máximo de referencias es 9, se entienden como referencias: billOfLading, bookingNumber, vehicleLicenseNumber, withEquipment, packageReference
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento RFF, código 1154  (Si el código 1153 tiene el valor “CW”)


Elemento brandCode
Código de marca/fabricante. Utilizado en carga rodada, para indicar el código de la marca.

Ver tabla de códigos en uno de los anexos del documento.

	Diagrama
	[image: image54.png]brandCode

Cain de marcabrcane
G radadh





	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

3



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441  (Si el código 4451 tiene el valor “AAI”)


Elemento newUsed
Utilizado en carga rodada, para indicar si el equipo es nuevo o usado.

Valores posibles: 
“USD”: Usado

“NEW”: Nuevo
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

USD
valor
NEW


	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441  (Si el código 4451 tiene el valor “AEA”)


Elemento quantity

Utilizado para automóviles. Cantidad de automóviles de una marca/modelo, cuando no se conocen sus VIN o s/n individuales.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento EQN, código 6350  (Si el código 6353  tiene el valor “2”)


Elemento destinationPort

Puerto de destino del equipo, codificado.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

25



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento LOC, código 3225  (Si el código 3227 tiene el valor “8”)


Elemento grossWeight

Peso bruto del equipo.

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor “G”)


Elemento consolidatedWeight

Peso bruto de todo el grupo de rodados. Se debe indicar en el equipo “principal” del grupo.
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor “A”)


Elemento airFlow

Flujo de aire, expresado en metros cúbicos por hora
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor "AAS")


Elemento airHumidity

Humedad en aire, expresada en tanto por ciento
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor "AAO")


Elemento coPercent

Porcentaje de CO2 en atmósfera, expresado en tanto por ciento
	Diagrama
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amistes, opresdon %





	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor "ZC")


Elemento nPercent

Porcentaje de N2 en atmósfera, expresado en tanto por ciento
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor "ZN")


Elemento oPercent

Porcentaje de O2 en atmósfera, expresado en tanto por ciento
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento MEA, código 6314 (Si el código 6313 tiene el valor "ZO")


Elemento dimensionUnit

Calificador de unidad de dimensión del equipamiento

· "INH" Pulgadas

· "CMT" Centímetros

	Diagrama
	[image: image65.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions
Dimensions


	Restricciones
	Valor 

INH

Valor 

CMT



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6411


Elemento offStandardDimensionFront

Extramedida del contenedor por delante
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6168 (si código 6145 = “5”)


Elemento offStandardDimensionBack

Extramedida del contenedor por detras
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6168 (si código 6145 = “6”)


Elemento offStandardDimensionRight

Extramedida del contenedor por la derecha

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6140 (si código 6145 = “7”)


Elemento offStandardDimensionLeft

Extramedida del contenedor por la izquierda

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6140 (si código 6145 = “8”)


Elemento offStandardDimensionHeight

Extramedida del contenedor en altura
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

OffStandardDimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6008 (si código 6145 = “13”)


Elemento dimensionLength

Largo del automóvil
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Dimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6168 (si 6145 = 2)


Elemento dimensionWidth

Ancho del automóvil
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Dimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6140 (si 6145 = 2)


Elemento dimensionHeight

Alto del automóvil
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Dimensions


	Restricciones
	Longitud mínima

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento DIM, código 6008 (si 6145 = 2)


Elemento temperatureMeasurementUnit

Calificador de unidad de temperatura de transporte del equipamiento

· "CEL" Celsius

· "FAH" Fahrenheit
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

TemperatureRange


	Restricciones
	Valor 

 CEL

Valor 

FAH



	EDIFACT
	Grupo 7, Segmento TMP, código 6411


Elemento temperatureMeasurementValue

Valor de la temperatura de transporte
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

TemperatureRange


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 7, Segmento TMP, código 6246


Elemento rangeMinimum

Valor de la temperatura mínima de transporte
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

TemperatureRange


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 7, Segmento RNG, código 6462


Elemento rangeMaximum

Valor de la temperatura máxima de transporte
	Diagrama
	[image: image77.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

TemperatureRange


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

15



	EDIFACT
	Grupo 7, Segmento RNG, código 6452


Elemento sealNumberItem

Precinto del equipo

	Diagrama
	[image: image78.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

10



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento SEL, código 9308


Elemento generalRemarks

Descripción de la mercancía. 
En automóviles se usará para indicar la marca/modelo.
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

350



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4440  (Si el código 4451 tiene el valor “AAI”)


Elemento aditionalRemarksCode

Texto libre codificado para información adicional

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

AditionalRemarks


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

3



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441  (Si el código 4451 tiene el valor “ACF”)


Elemento aditionalRemarksText

Texto libre para información adicional

	Diagrama
	[image: image81.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

AditionalRemarks


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

350



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4440  (Si el código 4451 tiene el valor “ACF”)


Elemento loadingInstructionsCode

Instrucciones de carga codificadas. La lista de códigos está disponible en los Anexos de esta guía

	Diagrama
	[image: image82.png]ToadinglnstructionsCode





	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

LoadingInstructions


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

3



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441  (Si el código 4451 tiene el valor “LOI”)


Elemento loadingInstructionsRemarks

Texto libre para instrucciones de carga

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

LoadingInstructions


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

350



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4440  (Si el código 4451 tiene el valor “LOI”)


Elemento humidityControl

Indicar si se debe controlar la humedad en un equipo reefer.
Si se indica "HUM", se deberá indicar el valor en el elemento "airHumidity".

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

HUM


	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441 (Si  tiene valor "HUM"  y el código 4451 tiene el valor “AEB”)


Elemento ventsMode

Indicar si las rejillas de ventilación del reefer se deben mantener abiertas (VTO) o cerradas (VTC).

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

ventsInstructions


	Restricciones
	Valor 

VTO

Valor 

VTC



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441 (Si  tiene valor "VTO" o "VTC"  y el código 4451 tiene el valor “AEB”)


Elemento ventsOpening

Se puede indicar el porcentaje de apertura de las rejillas de ventilación del reefer.

	Diagrama
	[image: image86.png]Porcesaje e sperera
Reffs de veniacke,
ity





	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

ventsInstructions


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, codigo 4440 ( si el código 4441 tiene valor "VTO" y el código 4451 tiene el valor “AEB”)




Elemento atmosphereControl

Indicar si se debe controlar la atmósfera en un equipo reefer.

Si se indica "ECA", se deberán indicar los valores de "coPercent", "nPercent", "oPercent".

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Valor 

ECA


	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4441 (Si  tiene valor "ECA"  y el código 4451 tiene el valor “AEB”)


Elemento temperatureVariation
Texto libre con las instrucciones sobre las variaciones de temperatura del contenedor reefer durante el transporte.
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

350



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento FTX, código 4440  (Si el código 4441 tiene el valor “TVA”)


Elemento imdgClass

Clase y subclase IMO de mercancía peligrosa

	Diagrama
	[image: image89.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

DangerousGoods


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

7



	EDIFACT
	Grupo 8, Segmento DGS, código 8351


Elemento undgNumber

Número ONU de mercancía peligrosa. Se utilizará el código "0000" como número ONU cuando se trate de un código IMDG que no tenga todavía asignación ONU.

	Diagrama
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	Tipo
	Numérico

	Usado por
	Elemento 

DangerousGoods


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

4



	EDIFACT
	Grupo 8, Segmento DGS, código 7124


Elemento transhipmentVoyageNumber

Número de viaje del buque. Deberá emplearse este elemento de datos para indicar el número de viaje o podrá indicarse la escala del buque en el elemento transhipmentPortCallNumber.

	Diagrama
	[image: image91.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

17



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 8028


Elemento transhipmentTransportMode

Modo de transporte codificado. Puede tomar los siguientes valores:

· “1”: Transporte marítimo (por defecto)

· “2”: Transporte por ferrocarril

Si no se informa, se asume que es transporte marítimo

	Diagrama
	[image: image92.png]




	Tipo
	Numérico

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

1



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 8067


Elemento transhipmentShippingLineCode

Código de la línea (se usará el código SCAC del armador)
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

17



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 3127


Elemento transhipmentShippingLineName

Nombre de la línea

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 3128


Elemento transhipmentVesselOMI

Número OMI del buque

	Diagrama
	[image: image95.png]




	Tipo
	Numérico

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

9



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 8213


Elemento transhipmentVesselName

Nombre del buque

	Diagrama
	[image: image96.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 8212


Elemento transhipmentVesselFlag

Bandera del buque

	Diagrama
	[image: image97.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

3



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento TDT, código 8453


Elemento transhipmentVesselCallSign

Call sign del buque

	Diagrama
	[image: image98.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

355



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento RFF, código 1153 (Si el código 1153 tiene el valor “ATZ”)


Elemento transhipmentPortCallNumber

Número de escala

	Diagrama
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	Tipo
	Numérico

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 10, Segmento RFF, código 1153 (Si el código 1153 tiene el valor “VM”)


Elemento transhipmentDischargePort

Puerto de descarga del equipo, codificado.

Si el equipamiento sale por ferrocarril, será la estación de destino, codificada.

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Transhipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

25



	EDIFACT
	Grupo 11, Segmento LOC, código 3225


Elemento carrier

Armador. Se indicará el "Standard Carrier Alfa Code" (SCAC) del armador del equipo (alfanumérico de 4 posiciones)

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento NAD, código 3039  (Si el código 3035  tiene el valor “CA”)


Elemento carriersAgent

NIF/CIF del consignatario del equipo.

	Diagrama
	[image: image102.png]




	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento NAD, código 3039  (Si el código 3035  tiene el valor “CG”)


Elemento consignor

Usar solo para rodados con containerStauts = “2” ó “3”. 
NIF/CIF del fabricante/marca.

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

Equipment


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

35



	EDIFACT
	Grupo 6, Segmento NAD, código 3039  (Si el código 3035  tiene el valor “CZ”)


Elemento containerTotalNumber

Total de contenedores que aparecen en la lista de carga/descarga.

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

COPRAR


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18


	EDIFACT
	Segmento CNT, código 6062  (Si el código 6069  tiene el valor “16”)


Elemento packageTotalNumber

Total de equipos rodados que aparecen en la lista de carga/descarga.

	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

COPRAR


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18


	EDIFACT
	Segmento CNT, código 6062  (Si el código 6069  tiene el valor “11”)


Elemento grossWeightTotal

Total de peso bruto de la lista de carga/descarga.

Será excluyente usar containerTotalNumber, packageTotalNumber, ó grossWeightTotal
	Diagrama
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	Tipo
	Cadena de caracteres

	Usado por
	Elemento 

COPRAR


	Restricciones
	Longitud mínima 

1

Longitud máxima

18



	EDIFACT
	Segmento CNT, código 6062  (Si el código 6069  tiene el valor “7”)


3 Esquema

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="COPRAR">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="MessageHeader"/>




<xs:element ref="containerListType"/>




<xs:element ref="containerListTarget" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="References" maxOccurs="2"/>




<xs:element ref="MaritimeTransportDetails"/>




<xs:element ref="MessageSender"/>




<xs:element ref="MessageReceiver"/>




<xs:element ref="StevedoringCompany"/>




<xs:element ref="EquipmentDetails"/>




<xs:element ref="containerTotalNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="packageTotalNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="grossWeightTotal" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="MessageHeader">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="messageVersion"/>




<xs:element ref="messageReference"/>




<xs:element ref="messageFunction"/>




<xs:element ref="messageDate"/>




<xs:element ref="documentVersion"/>




<xs:element ref="senderId"/>




<xs:element ref="receiverId"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="References">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="containerListNumber"/>




<xs:element ref="containerListReference" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="MaritimeTransportDetails">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="voyageNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="shippingLineCode"/>




<xs:element ref="shippingLineName" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="vesselOMI" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="vesselName"/>




<xs:element ref="vesselFlag" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="portCallNumber"/>




<xs:element ref="vesselCallSign" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="loadingPort" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="dischargePort" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="MessageSender">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="messageSenderIdentificationNumber"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="MessageReceiver">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="messageReceiverIdentificationNumber"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="StevedoringCompany">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="stevedoringCompanyIdentificationNumber"/>




<xs:element ref="stevedoringCompanyName" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EquipmentDetails">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="Equipment" minOccurs="0" maxOccurs="9999"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Equipment">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="equipmentCode"/>




<xs:element ref="equipmentIdentificationNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="equipmentType" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="fullEmptyIndicator" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="containerStatus" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="billOfLading" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="bookingNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="vehicleLicenseNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="withEquipment" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="packageReference" minOccurs="0" maxOccurs="8"/>




<xs:element ref="brandCode" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="newUsed" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="quantity" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="loadingPort" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="dischargePort" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="destinationPort" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="grossWeight" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="consolidatedWeight" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="airHumidity" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="coPercent" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="nPercent" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="oPercent" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="airFlow" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="OffStandardDimensions" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="Dimensions" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="TemperatureRange" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="sealNumberItem" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>




<xs:element ref="generalRemarks" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="AditionalRemarks" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="LoadingInstructions" minOccurs="0" maxOccurs="4"/>




<xs:element ref="humidityControl" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="ventsInstructions" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="atmosphereControl" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="temperatureVariation" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="DangerousGoods" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>






<xs:element ref="Transhipment" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="carrier" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="carriersAgent" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="consignor" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="shippingLineCode" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="OffStandardDimensions">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="dimensionUnit"/>




<xs:element ref="offStandardDimensionFront" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="offStandardDimensionBack" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="offStandardDimensionRight" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="offStandardDimensionLeft" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="offStandardDimensionHeight" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Dimensions">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="dimensionUnit"/>




<xs:element ref="dimensionLength" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="dimensionWidth" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="dimensionHeight" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="TemperatureRange">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="temperatureMeasurementUnit"/>




<xs:element ref="temperatureMeasurementValue"/>




<xs:element ref="rangeMinimum" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="rangeMaximum" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="AditionalRemarks">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="aditionalRemarksCode"/>




<xs:element ref="aditionalRemarksText"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="LoadingInstructions">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="loadingInstructionsCode"/>




<xs:element ref="loadingInstructionsRemarks" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="ventsInstructions">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="ventsMode"/>




<xs:element ref="ventsOpening" minOccurs="0"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DangerousGoods">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="imdgClass"/>




<xs:element ref="undgNumber"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>



<xs:element name="Transhipment">


<xs:complexType>



<xs:sequence>




<xs:element ref="transhipmentVoyageNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentTransportMode" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentShippingLineCode" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentShippingLineName" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentVesselOMI" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentVesselName"/>




<xs:element ref="transhipmentVesselFlag" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentVesselCallSign" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentPortCallNumber" minOccurs="0"/>




<xs:element ref="transhipmentDischargePort"/>



</xs:sequence>


</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="messageVersion">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="D00B"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="messageReference">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="14"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="messageFunction">


<xs:annotation>



<xs:documentation>9-->primer envio; 5-->modificacion; 1-->cancelacion</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="1"/>




<xs:enumeration value="5"/>




<xs:enumeration value="9"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="messageDate">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="12"/>




<xs:maxLength value="12"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="documentVersion">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="senderId">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="receiverId">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerListType">


<xs:annotation>



<xs:documentation>118-->descarga; 121-->carga</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="118"/>




<xs:enumeration value="121"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerListTarget">


<xs:annotation>



<xs:documentation>COPLIS-->equipment list; COPORD-->charge/discharge list; COPCON-->confirmacion lista</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="COPLIS"/>




<xs:enumeration value="COPORD"/>




<xs:enumeration value="COPCON"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerListNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerListReference">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="voyageNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="17"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="shippingLineCode">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="17"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="shippingLineName">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="vesselOMI">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="9"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="vesselName">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="vesselFlag">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="3"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="portCallNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="vesselCallSign">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="loadingPort">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="25"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="dischargePort">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="25"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="messageSenderIdentificationNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="messageReceiverIdentificationNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="stevedoringCompanyIdentificationNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="25"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="stevedoringCompanyName">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="70"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="equipmentCode">


<xs:annotation>



<xs:documentation>



->contenedor; BB-->mercancia a granel; AH -->sin rerquerimientos especiales (usar para automoviles); TE-->trailer; BPP->Camion articulado




>Plataforma; "DPD"-->Maquinaria pesada; "PA"-->Carga estática; "MIS"-->Otros equipos




</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="CN"/>




<xs:enumeration value="BB"/>




<xs:enumeration value="AH"/>




<xs:enumeration value="TE"/>




<xs:enumeration value="BPP"/>




<xs:enumeration value="PL"/>




<xs:enumeration value="DPD"/>




<xs:enumeration value="PA"/>




<xs:enumeration value="MIS"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="equipmentIdentificationNumber">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Para "CN", matricula (Obligatoria); Para el resto: Bastidor/nº serie/referencia (Obligatorio)</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="17"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="equipmentType">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Obligatorio para contenedores y maquinaria pesada; Opcional en remolques y plataformas; No usar en el resto</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="10"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="fullEmptyIndicator">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Obligatorio para contenedores: 4-->vacio; 5-->lleno; No usar en rodados</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="4"/>




<xs:enumeration value="5"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerStatus">


<xs:annotation>



<xs:documentation>2-->export; 3-->import; 6-->transhipment en la misma instalacion; 61-->transhipment entre dos terminales</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="2"/>




<xs:enumeration value="3"/>




<xs:enumeration value="6"/>




<xs:enumeration value="61"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="billOfLading">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="bookingNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="vehicleLicenseNumber">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Matricula (Opcinal). p.ej: De automóvil usado</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="withEquipment">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Identificador del equipo "principal" al que este equipo va asociado</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="packageReference">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Identificador del paquete a colocar sobre la Plataforma</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="brandCode">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Código de marca/fabricante del rodado</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="3"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="newUsed">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Rodado Nuevo o Usado</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="NEW"/>




<xs:enumeration value="USD"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="quantity">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Usar solo en rodados por "lotes", cantidad de rodados de una marca/modelo</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="destinationPort">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="25"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="grossWeight">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="consolidatedWeight">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Usar solo en rodados. Peso total del grupo, en carga compuesta</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="airFlow">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Flujo de aire, expresado en metros cúbicos por hora</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="airHumidity">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Porcentaje de humedad en aire, expresado en %</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="coPercent">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Porcentaje de CO2 en atmósfera, expresado en %</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="nPercent">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Porcentaje de N2 en atmósfera, expresado en %</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="oPercent">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Porcentaje de O2 en atmósfera, expresado en %</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="dimensionUnit">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="CMT"/>




<xs:enumeration value="INH"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="offStandardDimensionFront">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="offStandardDimensionBack">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="offStandardDimensionRight">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="offStandardDimensionLeft">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="offStandardDimensionHeight">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="dimensionLength">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="dimensionWidth">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="dimensionHeight">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="temperatureMeasurementUnit">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="CEL"/>




<xs:enumeration value="FAH"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="temperatureMeasurementValue">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="rangeMinimum">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="rangeMaximum">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="15"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="sealNumberItem">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="10"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="generalRemarks">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="350"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="aditionalRemarksCode">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="3"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="aditionalRemarksText">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="350"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="loadingInstructionsCode">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="3"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="loadingInstructionsRemarks">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="350"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="humidityControl">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="HUM"/>








</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ventsMode">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Rejillas de venitilación abiertas (VTO) o cerradas (VTC)</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="VTO"/>




<xs:enumeration value="VTC"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ventsOpening">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Porcentaje de apertura Rejillas de venitilación, expresado en %</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="atmosphereControl">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="ECA"/>








</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="temperatureVariation">


<xs:annotation>



<xs:documentation>Instrucciones sobre las variaciones de temperatura del equipo, en forma de texto libre</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="350"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="imdgClass">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="7"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="undgNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="4"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>



<xs:element name="transhipmentVoyageNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="17"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentTransportMode">


<xs:annotation>



<xs:documentation>1-->maritimo (por defecto); 2-->ferrocarril</xs:documentation>


</xs:annotation>


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:enumeration value="1"/>




<xs:enumeration value="2"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentShippingLineCode">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="17"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentShippingLineName">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentVesselOMI">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="9"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentVesselName">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentVesselFlag">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="3"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentPortCallNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentVesselCallSign">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="transhipmentDischargePort">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="25"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="carrier">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="carriersAgent">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="consignor">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="35"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="containerTotalNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="packageTotalNumber">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="grossWeightTotal">


<xs:simpleType>



<xs:restriction base="xs:string">




<xs:minLength value="1"/>




<xs:maxLength value="18"/>



</xs:restriction>


</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:schema>
4 DTD

<!ELEMENT COPRAR (MessageHeader, containerListType, containerListTarget?, References+, MaritimeTransportDetails, MessageSender, MessageReceiver, StevedoringCompany, EquipmentDetails, containerTotalNumber?, packageTotalNumber?, grossWeightTotal?)>
<!ELEMENT MessageHeader (messageVersion, messageReference, messageFunction, messageDate, documentVersion, senderId, receiverId)>
<!ELEMENT References (containerListNumber, containerListReference?)>
<!ELEMENT MaritimeTransportDetails (voyageNumber?, shippingLineCode, shippingLineName?, vesselOMI?, vesselName, vesselFlag?, portCallNumber, vesselCallSign?, loadingPort?, dischargePort?)>
<!ELEMENT MessageSender (messageSenderIdentificationNumber)>
<!ELEMENT MessageReceiver (messageReceiverIdentificationNumber)>
<!ELEMENT StevedoringCompany (stevedoringCompanyIdentificationNumber, stevedoringCompanyName?)>
<!ELEMENT EquipmentDetails (Equipment*)>
<!ELEMENT Equipment (equipmentCode, equipmentIdentificationNumber?, equipmentType?, fullEmptyIndicator?, containerStatus?, billOfLading?, bookingNumber?, vehicleLicenseNumber?, withEquipment?, packageReference*,  brandCode?, newUsed?, quantity?, loadingPort?, dischargePort?, destinationPort?, grossWeight?, consolidatedWeight?, airHumidity?, coPercent?, nPercent?, oPercent?, airFlow?, OffStandardDimensions?, Dimensions?, TemperatureRange?, sealNumberItem*, generalRemarks?, AditionalRemarks?, LoadingInstructions*, humidityControl?, ventsInstructions?, atmosphereControl?, temperatureVariation?, DangerousGoods*, Transhipment?, carrier?, carriersAgent?, consignor?, shippingLineCode?)>
<!ELEMENT OffStandardDimensions (dimensionUnit, offStandardDimensionFront, offStandardDimensionBack, offStandardDimensionRight, offStandardDimensionLeft, offStandardDimensionHeight)>
<!ELEMENT Dimensions (dimensionUnit, dimensionLength?, dimensionWidth?, dimensionHeight?)>
<!ELEMENT TemperatureRange (temperatureMeasurementUnit, temperatureMeasurementValue, rangeMinimum?, rangeMaximum?)>
<!ELEMENT AditionalRemarks (aditionalRemarksCode, aditionalRemarksText)>
<!ELEMENT LoadingInstructions (loadingInstructionsCode, loadingInstructionsRemarks?)>
<!ELEMENT ventsInstructions (ventsMode, ventsOpening?)>
<!ELEMENT DangerousGoods (imdgClass, undgNumber)>
<!ELEMENT Transhipment (transhipmentVoyageNumber?, transhipmentTransportMode?, transhipmentShippingLineCode?, transhipmentShippingLineName?, transhipmentVesselOMI?, transhipmentVesselName, transhipmentVesselFlag?, transhipmentVesselCallSign?, transhipmentPortCallNumber?, transhipmentDischargePort)>
<!ELEMENT messageVersion (#PCDATA)>
<!ELEMENT messageReference (#PCDATA)>
<!ELEMENT messageFunction (#PCDATA)>
<!ELEMENT messageDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT documentVersion (#PCDATA)>
<!ELEMENT senderId (#PCDATA)>
<!ELEMENT receiverId (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerListType (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerListTarget (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerListNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerListReference (#PCDATA)>
<!ELEMENT voyageNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT shippingLineCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT shippingLineName (#PCDATA)>
<!ELEMENT vesselOMI (#PCDATA)>
<!ELEMENT vesselName (#PCDATA)>
<!ELEMENT vesselFlag (#PCDATA)>
<!ELEMENT portCallNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT vesselCallSign (#PCDATA)>
<!ELEMENT loadingPort (#PCDATA)>
<!ELEMENT dischargePort (#PCDATA)>
<!ELEMENT messageSenderIdentificationNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT messageReceiverIdentificationNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT stevedoringCompanyIdentificationNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT stevedoringCompanyName (#PCDATA)>
<!ELEMENT equipmentCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT equipmentIdentificationNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT equipmentType (#PCDATA)>
<!ELEMENT fullEmptyIndicator (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerStatus (#PCDATA)>
<!ELEMENT billOfLading (#PCDATA)>
<!ELEMENT bookingNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT vehicleLicenseNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT withEquipment (#PCDATA)>
<!ELEMENT packageReference (#PCDATA)>
<!ELEMENT brandCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT newUsed (#PCDATA)>
<!ELEMENT quantity (#PCDATA)>
<!ELEMENT destinationPort (#PCDATA)>
<!ELEMENT grossWeight (#PCDATA)>
<!ELEMENT consolidatedWeight (#PCDATA)>
<!ELEMENT airHumidity (#PCDATA)>
<!ELEMENT coPercent (#PCDATA)>
<!ELEMENT nPercent (#PCDATA)>
<!ELEMENT oPercent (#PCDATA)>
<!ELEMENT airFlow (#PCDATA)>
<!ELEMENT dimensionUnit (#PCDATA)>
<!ELEMENT offStandardDimensionFront (#PCDATA)>
<!ELEMENT offStandardDimensionBack (#PCDATA)>
<!ELEMENT offStandardDimensionRight (#PCDATA)>
<!ELEMENT offStandardDimensionLeft (#PCDATA)>
<!ELEMENT offStandardDimensionHeight (#PCDATA)>
<!ELEMENT dimensionLength (#PCDATA)>
<!ELEMENT dimensionWidth (#PCDATA)>
<!ELEMENT dimensionHeight (#PCDATA)>
<!ELEMENT temperatureMeasurementUnit (#PCDATA)>
<!ELEMENT temperatureMeasurementValue (#PCDATA)>
<!ELEMENT rangeMinimum (#PCDATA)>
<!ELEMENT rangeMaximum (#PCDATA)>
<!ELEMENT sealNumberItem (#PCDATA)>
<!ELEMENT generalRemarks (#PCDATA)>
<!ELEMENT aditionalRemarksCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT aditionalRemarksText (#PCDATA)>
<!ELEMENT loadingInstructionsCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT loadingInstructionsRemarks (#PCDATA)>
<!ELEMENT humidityControl (#PCDATA)>
<!ELEMENT ventsMode (#PCDATA)>
<!ELEMENT ventsOpening (#PCDATA)>
<!ELEMENT atmosphereControl (#PCDATA)>
<!ELEMENT temperatureVariation (#PCDATA)>
<!ELEMENT imdgClass (#PCDATA)>
<!ELEMENT undgNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentVoyageNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentTransportMode (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentShippingLineCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentShippingLineName (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentVesselOMI (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentVesselName (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentVesselFlag (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentVesselCallSign (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentPortCallNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT transhipmentDischargePort (#PCDATA)>
<!ELEMENT carrier (#PCDATA)>
<!ELEMENT carriersAgent (#PCDATA)>
<!ELEMENT consignor (#PCDATA)>
<!ELEMENT containerTotalNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT packageTotalNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT grossWeightTotal (#PCDATA)>
5 Anexos

Lista de códigos para el elemento loadingInstructionsCode

Puede obtener la lista de instrucciones de carga codificadas en el siguiente enlace:

Tabla detalle equipos rodados

Cómo identificar cada uno de los equipos rodados.

(R): Requerido

(O): Opcioinal

(X): No usar

	equipmentCode
	equipmentIdentificationNumber
	equipmentType

	AH-Automóvil
	Bastidor (R)
	X

	TE-Remolque
	Bastidor (R)
	O

	BPP-Camión articulado
	Bastidor (R)
	X

	DPD-Maquinaria pesada
	Bastidor ó nº serie (R)
	R

	PL-Plataforma(Mafi)
	Matrícula (R)
	O

	PA-Carga estática
	Referencia (R)
	X

	MIS-Otros
	Bastidor ó nº serie (R)
	X


equipmentType (Tipo de Equipo)
	equipmentCode
	equipmentType
	Descripción

	TE-Remolque
	1460
	Remolque hasta 6 m

	
	1480
	Remolque hasta 12 m

	
	1760
	Semirremolque hasta 6 m

	
	1780
	Semirremolque hasta 12 m

	DPD-Maquinaria pesada
	1001
	Maquinaria propulsada mediante ruedas 

	
	1881
	Maquinaria propulsada mediante cadenas 

	PL-Plataforma(Mafi)
	2020
	Plataforma 20 pies, carga hasta 20 toneladas

	
	2040
	Plataforma 20 pies, carga hasta 40 toneladas

	
	2060
	Plataforma 20 pies, carga hasta 60 toneladas

	
	2080
	Plataforma 20 pies, carga hasta 80 toneladas

	
	4020
	Plataforma 40 pies, carga hasta 20 toneladas

	
	4040
	Plataforma 40 pies, carga hasta 40 toneladas

	
	4060
	Plataforma 40 pies, carga hasta 60 toneladas

	
	4080
	Plataforma 40 pies, carga hasta 80 toneladas

	
	6020
	Plataforma 60 pies, carga hasta 20 toneladas

	
	6040
	Plataforma 60 pies, carga hasta 40 toneladas

	
	6060
	Plataforma 60 pies, carga hasta 60 toneladas

	
	6080
	Plataforma 60 pies, carga hasta 80 toneladas

	
	8020
	Plataforma 80 pies, carga hasta 20 toneladas

	
	8040
	Plataforma 80 pies, carga hasta 40 toneladas

	
	8060
	Plataforma 80 pies, carga hasta 60 toneladas

	
	8080
	Plataforma 80 pies, carga hasta 80 toneladas


No usar este elemento para el resto de equipos.
Lista de códigos de marca/fabricante para carga rodada
001 FORD

002 RENAULT

003 FIAT

004 PEUGEOT

005 SEAT

006 IVECO PEGASO

007 SANTANA

008 MERCEDES BENZ

009 VOLSWAGEN

010 SUZUKI

011 OPEL

012 CITROEN

013 BMW

014 AUDI

015 ROVER

016 VOLVO

017 TOYOTA

018 ALFA ROMEO

019 SKODA

020 LANCIA

021 HYUNDAI

022 CHRISLER

023 HONDA

024 SAAB

025 MITSUBISHI

026 SUBARU

027 JAGUAR

028 MAZDA

029 LADA

030 INNOCENTI

031 PORSCHE

032 PONTIAC

033 DAIHATSU

034 DAEWOO

035 KIA

036 SSANGYONG

037 JEEP

038 LAND ROVER

039 MAVERICK

040 TATA

041 NISSAN

042 CHEVROLET

043 LEXUS

044 DACIA

045 DODGE

046 SCANIA

999 OTROS
Xml vs Edifact

A continuación se muestra una tabla con todos los elementos de datos del mensaje COPRAR en formato xml y su elemento equivalente del formato edifact.

	Xpath
	Segmento edifact
	Elemento de datos

	COPRAR/MessageHeader/messageVersion
	UNH
	0052+0054 (“D00B”)

	COPRAR/MessageHeader/messageReference
	UNH
	0062

	COPRAR/MessageHeader/messageFunction
	BGM
	1225

	COPRAR/MessageHeader/messageDate
	DTM
	2380

	COPRAR/MessageHeader/documentVersion
	BGM
	1004

	COPRAR/MessageHeader/senderId
	UNB
	0004

	COPRAR/MessageHeader/receiverId
	UNB
	0010

	COPRAR/containerListType
	BGM
	1001

	COPRAR/containerListTarget
	BGM
	1000

	COPRAR/References/containerListNumber
	GR1/RFF
	1154 (si 1153==AAY)

	COPRAR/References/containerListReference
	GR1/RFF
	1154 (si 1153==ACW)

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/voyageNumber
	GR2/TDT
	8028

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/shippingLineCode
	GR2/TDT
	3127

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/shippingLineName
	GR2/TDT
	3128

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/vesselOMI
	GR2/TDT
	8213 (si 1131==146)

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/vesselName
	GR2/TDT
	8212

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/vesselFlag
	GR2/TDT
	8453

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/portCallNumber
	GR2/RFF
	1154 (si 1153==ATZ)

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/vesselCallSign
	GR2/TDT
	8213 (si 1131==103)

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/loadingPort
	GR3/LOC
	3225 (si 3227==9)

	COPRAR/MaritimeTransportDetails/dischargePort
	GR3/LOC
	3225 (si 3227==11)

	COPRAR/MessageSender/messageSenderIdentificationNumber
	GR4/NAD
	3039 (si 3035==MS)

	COPRAR/MessageReceiver/messageReceiverIdentificationNumber
	GR4/NAD
	3039 (si 3035==MR)

	COPRAR/StevedoringCompany/stevedoringCompanyIdentificationNumber
	GR3/LOC
	3223

	COPRAR/StevedoringCompany/stevedoringCompanyName
	GR3/LOC
	3222

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/equipmentCode
	GR6/EQD
	8053

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/equipmentIdentificationNumber
	GR6/EQD
	8260

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/equipmentType
	GR6/EQD
	8155

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/fullEmptyIndicator
	GR6/EQD
	8169

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/containerStatus
	GR6/EQD
	8249

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/billOfLading
	GR6/RFF
	1154 (si 1153==BM)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/bookingNumber
	GR6/RFF
	1154 (si 1153==BN)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/vehicleLicenseNumber
	GR6/RFF
	1154 (si 1153==ABZ)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/withEquipment
	GR6/RFF
	1154 (si 1153==AVU)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/packageReference
	GR6/RFF
	1154 (si 1153==CW)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/brandCode
	GR6/FTX
	4441 (si 4451==AAI)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/newUsed
	GR6/FTX
	4441 (si 4451==AEA)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/quantity
	GR6/EQN
	6350 (si 6353==2)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/loadingPort
	GR6/LOC
	3225 (si 3227==9)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/dischargePort
	GR6/LOC
	3225 (si 3227==11)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/destinationPort
	GR6/LOC
	3225 (si 3227==8)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/grossWeight
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “G”)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/consolidatedWeight
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “A”)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/airHumidity
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “AAO”)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/coPercent
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “ZC")

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/nPercent
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “ZN")

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/oPercent
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “ZO")

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/airFlow
	GR6/MEA
	6314 (si 6313 == “AAS”)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/dimensionUnit
	GR6/DIM
	6411

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/offStandardDimensionFront
	GR6/DIM
	6168 (si 6145 in (5,6))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/offStandardDimensionBack
	GR6/DIM
	6168 (si 6145 in (5,6))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/offStandardDimensionRight
	GR6/DIM
	6140 (si 6145 in (7,8))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/offStandardDimensionLeft
	GR6/DIM
	6140 (si 6145 in (7,8))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/OffStandardDimensions/offStandardDimensionHeight
	GR6/DIM
	6008 (si 6145==13)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Dimensions/ dimensionUnit
	GR6/DIM
	6411 (si 6145==2)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Dimensions/ dimensionLength
	GR6/DIM
	6168 (si 6145==2)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Dimensions/ dimensionWidth
	GR6/DIM
	6140 (si 6145==2)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Dimensions/ dimensionHeight
	GR6/DIM
	6008 (si 6145==2)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/TemperatureRange/temperatureMeasurementUnit
	GR7/TMP
	6411

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/TemperatureRange/temperatureMeasurementValue
	GR7/TMP
	6246

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/TemperatureRange/rangeMinimum
	GR7/RNG
	6462

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/TemperatureRange/rangeMaximum
	GR7/RNG
	6452

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/sealNumberItem
	GR6/SEL
	9308

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/generalRemarks
	GR6/FTX
	4440 (si 4451==AAI)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/AditionalRemarks/aditionalRemarksCode
	GR6/FTX
	4441 (si 4451==ACF)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/AditionalRemarks/aditionalRemarksText
	GR6/FTX
	4440 (si 4451==ACF)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/LoadingInstructions/loadingInstructionsCode
	GR6/FTX
	4441 (si 4451==LOI)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/LoadingInstructions/loadingInstructionsRemarks
	GR6/FTX
	4440 (si 4451==LOI)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment /humidityControl
	GR6/FTX
	4441 (si 4441 ==HUM)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/ventsInstructions/ventsMode
	GR6/FTX
	4441 (si 4441 =="VTO" ó "VTC")

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/ ventsInstructions /ventsOpening
	GR6/FTX
	4440 (si 4441 ==VTO)



	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment /atmosphereControl
	GR6/FTX
	4441 (si 4441 ==ECA)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment /temperatureVariation
	GR6/FTX
	4440 (si 4441 ==TVA)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/DangerousGoods/imdgClass
	GR8/DGS
	8351

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/DangerousGoods/undgNumber
	GR8/DGS
	7124

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentVoyageNumber
	GR10/TDT
	8028 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentTransportMode
	GR10/TDT
	8067 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentShippingLineCode
	GR10/TDT
	3127 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentShippingLineName
	GR10/TDT
	3128 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentVesselOMI
	GR10/TDT
	8213 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentVesselName
	GR10/TDT
	8212 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentVesselFlag
	GR10/TDT
	8453 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentVesselCallSign
	GR10/RFF
	1154 (si 1153==VM)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentPortCallNumber
	GR10/RFF
	1154 (si 1153==ATZ)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/Transhipment/transhipmentDischargePort
	GR11/LOC
	3225 (si 8249 in (6,61))

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/carrier
	NAD
	3039 (si 3035==CA)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/carriersAgent
	NAD
	3039 (si 3035==CG)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/consignor
	NAD
	3039 (si 3035==CZ)

	COPRAR/EquipmentDetails/Equipment/shippingLineCode
	NAD
	3039 (si 3035==HR)

	COPRAR/containerTotalNumber
	CNT
	6062 (si 6069 = 16)

	COPRAR/packageTotalNumber
	CNT
	6062 (si 6069 = 11)
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